
     
 
 
 

 
 
 
 
 

FICHE N°P 

 
  AUTRAN Type ARR

DESCRIPTIF TECHNIQUE :    ‐ portée 3 points au transport et semi portée au travail
‐ largeur de travail de 1 à 1.60 m 
‐ soc avant oscillant, à réglage hydraulique,  
afin de sortir toutes les racines 
‐ profondeur de travail réglable par rouleau à manivelles 
ce qui permet, pour les planches désinfectées de ne pas  
mélanger la terre 
‐ secoueur à réglage hydraulique 
‐ tapis de séparation terre/végétaux à réglage hydraulique 
‐ rouleau AR de support de machine permettant  
d'avoir une planche très plate 

 
EQUIPEMENT :    2 versions :  

‐ dépose de résidus au sol 
‐ réception de résidus en palox 

 
OPTIONS :    ‐ réglage de profondeur hydraulique

‐ stockage de palox vides supplémentaires 
‐ centrale hydraulique 
‐ tapis de mise en remorque
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LA SOULEVEUSE ARRACHEUSE 

Pour les résidus de culture, avec racines 
 

Permet de nettoyer vos planches et d’extraire les déchets et résidus. 
Offre la possibilité de semer derrière la machine sans travailler le sol 


