
 Borne

Amovible Ø114 x 800
HEXT

Borne fabriquée avec piston en acier inoxydable AISI-304 satiné de Ø114.
Ancrage recommandé : base à encastrer et tiges filetées avec béton.

Ref. ØA H H1 ØB

HEXT Ø114 800 1000 Ø168 4

Fiche de projet | CAD | Catalogue | Instructions de montage | Image HD
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https://benito.com/fr/download/HEXT-FP
https://benito.com/fr/download/HEXT.dwg
https://benito.com/fr/download/cat-urban
https://benito.com/fr/download/cat-urban
https://benito.com/fr/download/HEXT-Ins
https://benito.com/fr/download/HEXT-Ins
https://benito.com/img/productes/imgProducte/HEXT_1400.png


L'
am

él
io

ra
tio

n 
et

 l'
év

ol
ut

io
n 

co
ns

ta
nt

e 
de

 n
os

 p
ro

du
its

, p
eu

ve
nt

 e
nt

ra
în

er
 c

er
ta

in
es

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 d
es

 d
on

né
es

 te
ch

ni
qu

es
 e

t c
ar

ac
té

ris
tiq

ue
s 

de
s 

pr
od

ui
ts

 s
an

s 
pr

éa
vi

s.


