
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PMA Pesage, Mesures et Automatismes 

Pont-bascule démontable tout béton 

Implantation en fosse, monobloc, 

préfabriqué 

De part sa conception, le pont-

bascule tout béton WD10v ne 

nécessite aucun génie-civil. La fosse 

également tout béton, est livré en un 

bloc en même temps que le tablier 

rendant ainsi le montage plus rapide 

et plus simple. 

 

En fonction des besoins, le WD10v 

est raccordé à l'un des indicateurs de 

la gamme PMA. Du plus simple pour 

l'édition d'un ticket de pesée jusqu'à 

l'automatisation par la borne de 

pesage automatique BPA9000. 

 

Entièrement béton, le pont-bascule 

PMA modèle WD10v est le dernier 

né de la gamme de ponts bascules.  

 

Facilement transporté et rapidement 

mise en service, le pont-bascule 

WD10v est la solution pour 

installation de pesage des véhicules 

définitive ou temporaire. 

 

PMA apporte alors un service "clés 

en main" comportant la livraison, le 

déchargement, la mise en service et 

la présentation DRIRE. 

 

Il ne reste plus qu'à prévoir la 

préparation du terrain par la mise en 

place de dalles de propreté de 10 cm 

d'épaisseur. 
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Fosse monobloc en béton préfabriquée 
(épaisseur mur : 20 cm, cornière de 

protection à l'intérieur et tout autour de la 
fosse) 

Caractéristiques technique du tablier : 

 

Longueur (m) :   8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 

Poids propre (t) : 17 – 21 – 26 – 35 – 40 – 45 – 50 

Largeur (m) : 3 

Hauteur (m)  0,95 

Portée (t) : nominale : 50 maxi : 70 précision : 20 kg 

Nbre de capteurs : 4 

Charpente :  tout béton traité contre le gel et le sel 

Butées :  8 butées de chocs réglables par cales 

Capteurs : compression entièrement électroniques, finition inox IP67 

Indicateur :  compatible avec la gamme PMA (IT1000, IT3000, IT6000, 

IT8000, IT9000, Borne BPA9000, PEGASE…) 

Tablier : étanche, monobloc, passage tous sens 

Implantation : en fosse 

 

Montage du tablier 


