
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DONNEES TECHNIQUES ECM-03-E ECM-03-N 
Plage de travail 0.34 à 2.5 mm² 0.5 à 2.5 mm² 
Longueur de sertissage 8 mm 8 mm 
Alimentation électrique 230 V / 50 hz / 100VA 30 V / 50 hz / 100VA 
Poids 16 Kg 16 Kg 
   
OPTION   
Kit optionnel 0.34 mm² V10EF000202 
 
 

NOUVEAUTES 
 réglage motorisé de la section du fil 
 Utilisable sans changement pour les sections allant de 0.5 à 2.5 mm² 
 Kit optionnel pour travailler les fils de 0.34mm² 
 Interface de navigation conviviale 
 Compteur journalier 

ECM-03 

MACHINE DE DENUDAGE 
ET POSE D’EMBOUTS 

DESCRIPTION 
La machine ECM-03 est un 
équipement entièrement 
électrique. 
Cette machine permet, de 
manière sûre, la pose d’embout 
sur des fils électriques dont la 
section va de 0.34 à 2.5 mm². 

CARACTERISTIQUES 
 Pas de changement d’outil 
 Réglage de section facilité 
 Sertissage conforme à DIN 46228 
 Concept compact 
 Entièrement électrique 
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