
SARL HG TECH
31, rue Gutenberg - 53230 COSSÉ-LE-VIVIEN

02 43 58 69 66 / 06 37 70 59 64
contact@hg-tech.fr

www.hg-tech.fr

Pelles Rétro
de 14 à 160 CV
Série 35-45-55-65
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Code  5526
A (mm) 2.150
B (mm) 2.600
C (mm) 3.100
D (mm) 3.350
E (mm) 80
Angle de rotation (°) 180
Largeur du châssis (mm) 1.600
Capacité réservoir 
d’huile (l)

45

Godet (mm) 300
Force darrachement (kg) 2800
Poids (kg) 630
Tracteurs conseillés 50÷80
Prise de force (t/mn) 540

Code  4523
A (mm) 1.700
B (mm) 2.250
C (mm) 2.500
D (mm) 2.750
E (mm) 80
Angle de rotation (°) 180
Largeur du châssis (mm) 1.500
Capacité réservoir 
d’huile (l)

40

Godet (mm) 300
Force darrachement (kg) 2400
Poids (kg) 460
Tracteurs conseillés 30÷55
Prise de force (t/mn) 540

Code  3518
A (mm) 1.500
B (mm) 1.700
C (mm) 2.150
D (mm) 2.350
E (mm) 80
Angle de rotation (°) 180
Largeur du châssis (mm) 1.150
Capacité réservoir 
d’huile (l)

30

Godet (mm) 300
Force darrachement (kg) 1600
Poids (kg) 300
Tracteurs conseillés 14÷30
Prise de force (t/mn) 540
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Série 55-26

Série 65-29

Code  6529
A (mm) 2.250
B (mm) 2.900
C (mm) 3.200
D (mm) 3.650
E (mm) 80
Angle de rotation (°) 180
Largeur du châssis (mm) 1.800
Capacité réservoir 
d’huile (l)

55

Godet (mm) 400
Force darrachement (kg) 3300
Poids (kg) 830
Tracteurs conseillés 60÷160
Prise de force (t/mn) 540
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Accessoires

  

Cureur de fossés

  

Trapéroïdal

  

Godet

2 vérins rotation


