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Câbles souples
Câbles pour environnements sévères
Câbles à gaine caoutchouc
Shortcut: PL10 -  LAYOUT: Layout2 H05RR-F / H05RN-F / H07RN-F

Câbles en caoutchouc
Harmonisés (HAR) et utilisation internationale

Application
H05RR-F
Câble sous gaine caoutchouc 
pour usage extensif: 

▯ Outillage électro-portatif
▯ Machines d’atelier légères 

pour des sollicitations moyen-
nes à  faibles 

▯ En locaux secs ou humides et 
temporairement en extérieur

H05RN-F
Câble moyen sous gaine caout-
chouc pour : 

Outillage électro-portatif
▯ Machines d’atelier légères 

pour des sollicitations moyen-
nes à faibles

▯ En locaux secs ou humides et 
en extérieur 

H07RN-F
Câble lourd sous gaine caout-
chouc pour :
▯ Outils et machines agricoles
▯ Fortes sollicitations
▯ En locaux secs ou humides et 

en extérieur
▯ Tension admise jusqu’à 

1000V (0,6/1kV) en pose fixe 
et protégée dans des tubes 
ou à l’intérieur de machines, 
ainsi que dans le cadre de 
raccordement de moteurs

▯ H07RN-F peut être utilisé 
comme système court-circuit 
ou de mise à la terre selon 
VDE 0100 Partie 520.

Remarque

▯ *La norme harmonisée HAR 
prévoit des brins en cuivre nu 
ainsi qu’en cuivre étamé

▯ Pour cette raison, les deux 
versions peuvent être four-
nies

Constitution
H05RR-F
▯ Ame à brins fins en cuivre*
▯ Isolant conducteurs en 

caoutchouc, assemblage des 
conducteurs entre eux

▯ Conducteurs de couleurs ou 
noirs numérotés selon VDE 
0293

▯ Gaine extérieure en caout-
chouc synthétique, non 
propagateur de la flamme

H05RN-F
▯ Ame à brins fins en cuivre*
▯ Isolant conducteurs en 

caoutchouc, assemblage des 
conducteurs entre eux

▯ Conducteurs de couleurs ou 
noirs numérotés selon VDE 
0293

▯ Gaine extérieure en poly-
chloropréne (néoprène), non 
propagateur de la flamme 
et résistant à l’ozone et aux 
huiles selon EN 60811-2-1

H07RN-F
▯ Ame à brins fins en cuivre*
▯ Isolant conducteurs en 

caoutchouc, assemblage des 
conducteurs entre eux

▯ Conducteurs de couleurs ou 
noirs numérotés selon VDE 
0293

▯ Gaine extérieure en poly-
chloropréne (néoprène), non 
propagateur de la flamme 
et résistant à l’ozone et aux 
huiles selon EN 60811-2-1

Caractéristiques techniques

Code couleurs
Jusqu’à 5 conducteurs : 
selon VDE 0293-308,
Cf. tableau T9
A partir de 7 conducteurs : 
conducteurs noirs à repérage par 
numéros blancs (VDE 0293)

Homologations
VDE 0282 Partie 4 / HD 22.4 S4

Isolation : résistance intérieure 
spécifique
1 GOhm x cm

Constitution de l’âme
Brins fins selon VDE 0295 Cl.5 / 
IEC 60228 Cl. 5

Rayon de courbure minimum
En utilisation mobile : 
6 x diamètre extérieur

Tension nominale
H05RR-F
U

0
/U = 300/500 V

H05RN-F
U

0
/U = 300/500 V

H07RN-F
U

0
/U : 450/750 V

En pose fixe et protégée :
U

0
/U : 600/1000 V

Tension d’essai
H05RR-F
2000 V
H05RN-F
2000 V
H07RN-F
2500 V

Conducteur de protection
G = avec conducteur de protec-
tion vert/jaune
X = sans conducteur de pro-
tection

Courant nominal
H07RN-F selon VDE 0298 Partie 
4 Tab. 11 et 13

Plage de température
-25°C à +60°C

Numéro d’article Nombre de 
conducteur et 
section en mm²

Diamètre 
extérieur mm 
environ

Masse de cuivre 
: kg/km env.

Poids en kg/km 
environ

Numéro d’article Nombre de 
conducteur et 
section en mm²

Diamètre 
extérieur mm 
environ

Masse de cuivre 
: kg/km env.

Poids en kg/km 
environ

H05RR-F U0/U: 300/500 V

1600203 2 X 0.75 5.7 - 7.4 14.4 61

1600207 3 G 0.75 6.2 - 8.1 21.6 75

1600204 2 X 1 6.1 - 8.0 19.0 73

1600208 3 G 1 6.5 - 8.5 29.0 86

16002113 4 G 1 7.1 - 9.3 38.0 105

1600205 2 X 1.5 7.6 - 9.8 29.0 115

1600200 3 G 1.5 8.0 - 10.4 43.0 135

16002013 4 G 1.5 9.0 - 11.6 58.0 165

16002023 5 G 1.5 9.8 - 12.7 72.0 190

1600206 2 X 2.5 9.0 - 11.6 48.0 160

1600209 3 G 2.5 9.6 - 12.4 72.0 190

16002123 4 G 2.5 10.7 - 13.8 96.0 235

16002133 5 G 2.5 11.9 - 15.3 120.0 285

H05RN-F  U0/U: 300/500 V (version 4 conducteurs telle que 
A05RN-F)

1600250 2 X 0.75 5.7 - 7.4 14.4 80

1600252 3 G 0.75 6.2 - 8.1 21.6 95

16002583 4 G 0.75 6.8 - 8.8 30.0 105

1600251 2 X 1 6.1 - 8.0 19.0 95

1600253 3 G 1 6.5 - 8.5 29.0 115

H07RN-F U0/U: 450/750 V

1600117 3 G 1 8.3 - 10.7 29.0 130

1600199 2 X 1.5 8.5 - 11.0 29.0 135
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Numéro d’article Nombre de 
conducteur et 
section en mm²

Diamètre 
extérieur mm 
environ

Masse de cuivre 
: kg/km env.

Poids en kg/km 
environ

Numéro d’article Nombre de 
conducteur et 
section en mm²

Diamètre 
extérieur mm 
environ

Masse de cuivre 
: kg/km env.

Poids en kg/km 
environ

1600103 3 G 1.5 9.2 - 11.9 43.0 165

16001233 4 G 1.5 10.2 - 13.1 58.0 200

16001043 5 G 1.5 11.2 - 14.4 72.0 240

1600151 7 G 1.5 14.0 - 17.5 101.0 385

1600148 12 G 1.5 17.6 - 22.4 173.0 516

1600259 19 G 1.5 20.7 - 26.3 274.0 800

1600166 24 G 1.5 24.3 - 30.7 346.0 882

1600263 25 G 1.5 25.1 - 25.9 360.0 918

1600187 2 X 2.5 10.2 - 13.1 48.0 195

1600118 3 G 2.5 10.9 - 14.0 72.0 235

16001053 4 G 2.5 12.1 - 15.5 96.0 290

16001293 5 G 2.5 13.3 - 17.0 120.0 345

1600152 7 G 2.5 16.5 - 20.0 168.0 520

1600154 12 G 2.5 20.6 - 26.2 288.0 810

1600156 19 G 2.5 25.5 - 31.0 456.0 1,200

1600157 24 G 2.5 28.8 - 36.4 576.0 1,650

1600186 2 X 4 11.8 - 15.1 77.0 270

1600119 3 G 4 12.7 - 16.2 115.0 320

16001063 4 G 4 14.0 - 17.9 154.0 395

16001303 5 G 4 15.6 - 19.9 192.0 485

1600161 7 G 4 21.0 - 21.8 268.8 681

1600120 3 G 6 14.1 - 18.0 173.0 495

16001073 4 G 6 15.7 - 20.0 230.0 610

16001313 5 G 6 17.5 - 22.2 288.0 760

1600121 3 G 10 19.1 - 24.2 288.0 880

16001083 4 G 10 20.9 - 26.5 384.0 1,060

16001093 5 G 10 22.9 - 29.1 480.0 1,300

1600122 3 G 16 21.8 - 27.6 461.0 1,090

16001103 4 G 16 23.8 - 30.1 614.0 1,345

16001113 5 G 16 26.4 - 33.3 768.0 1,680

16001123 4 G 25 28.9 - 36.6 960.0 1,995

16001133 5 G 25 32.0 - 40.4 1,200.0 2,470

16001143 4 G 35 32.5 - 41.1 1,344.0 2,645

16001363 5 G 35 37.0 - 45.0 1,680.0 2,810

16001153 4 G 50 37.7 - 47.5 1,920.0 3,635

1600126 5 G 50 40.0 - 50.8 2.4 4,050

16001163 4 G 70 42.7 - 54.0 2,688.0 4,830

16001283 4 G 95 48.4 - 61.0 3,648.0 6,320

16001323 4 G 120 53.0 - 66.0 4,608.0 6,830

16000883 4 G 150 58.0 - 73.0 5,760.0 8,320

1600141 4 G 185 64.0 - 80.0 7,104.0 9,800

1600183 4 G 240 72.0 - 91.0 9,216.0 12,100

Mononconducteur en caoutchouc H07RN-F U0/U: 450/750 V

1600096 1 X 1.5 5.7 - 7.1 14.4 59

1600099 1 X 2.5 6.3 - 7.9 24.0 72

1600097 1 X 4 7.2 - 9.0 38.0 99

1600098 1 X 6 7.9 - 9.8 58.0 130

1600194 1 X 10 9.5 - 11.9 96.0 230

1600195 1 X 16 10.8 - 13.4 154.0 320

1600196 1 X 25 12.7 - 15.8 240.0 450

1600193 1 X 35 14.3 - 17.9 336.0 605

1600197 1 X 50 16.5 - 20.6 480.0 825

1600189 1 X 70 18.6 - 23.3 672.0 1,090

1600190 1 X 95 20.8 - 26.0 912.0 1,405

1600198 1 X 120 22.8 - 28.6 1,152.0 1,745

1600191 1 X 150 25.2 - 31.4 1,440.0 1,887

1600175 1 X 185 27.6 - 34.4 1,776.0 2,274

1600177 1 X 240 30.6 - 38.3 2,304.0 2,955

30015435 1 X 300 33.5 - 41.9 2,880.0 3,479

G = avec conducteur de protection ve/ja ;  X = sans conducteur de protection
Longueurs standard : (50 ; 100 ; 500 ; 1000) m
Conditionnement : < 30 kg, sur couronnes ; au-delà, automatiquement sur tourets
Merci de préciser le conditionnement souhaité (ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)


