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Forge
Fonderie

Tissu polyvalent
Haute résistance

Coutures protégées

Pose et dépose rapides
Souple

INDUSTRIE GÉNÉRALE

TELUPRO
Fonderie cire perdue / Préparation noyau / Déchargement grenailleuse
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit de modifi er sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.44

Les housses ASP « fonderie » sont réalisées à partir de tissus techniques enduits spécifi ques.
Ceci garantit une parfaite compatibilité dans les process Fonderie (tenue abrasion) et autorise une 
utilisation sur plusieurs années. Tout en respectant vos contraintes, le Design « sur mesure » assure 
une effi cacité maximale sans limiter les mouvements du robot.

TELUPRO
Tissu polyamide    Enduit simple face d’un élastomère gris

INDUSTRIE GÉNÉRALE I Forge, fonderie 

Poids ISO 3801 230 g/m2 ± 5 %
Résistance à la 
traction

ISO 13934-1

Chaîne > 600 N
Trame > 250 N

Allongement (rupture) ISO 13934-1
Chaîne > 80 %
Trame > 170 %

Résistance à la 
déchirure

ISO 13937-1

Chaîne > 35 N
Trame > 20 N

Imperméabilité ISO 811 > 3 000 mm
Perméabilité à la 
vapeur d’eau

DIN 53 122 ± 400 gr/m2/24 h

Norme feu
BS 6807 CRIB 5 
BS 7175 CRIB 5
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit  
de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.
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