
NACELLE X4

 Equipements standards 
Commandes 100% hydrauliques

Bouton d’arrêt d’urgence

2 stabilisateurs hydrauliques en A

Arrêt et démarrage du moteur du véhicule dans le panier

Voyant pour signaler le retour des béquilles 

Soupapes de blocage sur chaque cylindre

Pantographe 

Bras articulé-télescopique

Rotation de la tourelle à 180° 

Panier en aluminium 800 x 700 x 1100 mm

Compteur d’heures

Prise électrique 230 V dans le panier

1 casque de protection

1 harnais de sécurité avec mousqueton

1 paire de gants

1 lunette

2 cales stabilisatrices et support de cales

1 prise air/eau

Triflash

 Options 
Electro-pompe d’urgence 12/24 V

Phare blanc orientable

Prise électrique 12/24 V dans le panier

Boite à outils pendant hors du panier

Moteur électrique supplémentaire 230 V pour 
opérations en intérieur

Porte-panneaux avec 4 compartiments

Porte-cônes

Cale roue

Cellules de charge

Personnalisation peinture

Panier en fibre de verre

Isolation nacelle < 5000 V

Gyrophare

  L’espace arrière du fourgon est libre pour permettre 
le transport d’outils ou d’autres matériels

  Commandes 
entièrement 
hydrauliques

 Rotation de la tourelle à 180°

  Charge utile 150 kg 
(1 personne)

 Pantographe + bras articulé-télescopique 

PORTEUR FORD



  12 m   4,5 m   150 kg 180°  -
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NACELLE X4

X4 kg

distribué par :

Exemple de véhicule :
> Porteur FORD RANGER XL SINGLE CAB 4x2


