
 
MACFAB 75 AUTO-Eject. 

 
 
 
 
 

 

           
  AVANTAGES DE LA MACFAB 75  
  AUTO Eject. 
 

 

▶  Poids de la balle 60-75 kgs. 

▶    Cycle automatique de compactage avec voyant 

      « balle prête » compteur horaire et arrêt d’urgence avec clef 

▶   Ejection automatique de la balle par sangle. 

       
 

▶    La  MAC FA B 7 5  e s t  l a  pr e s s e  l a  p lu s  ve n d ue  e n  
      E ur o pe  !  

              ▶   C o n ç u e  p o u r  d e s  a p p l i c a t i o n s  d i v e r s e s  t e l l e s  

               q u e :  B o u t i q u e s ,  m a g a s i n s ,  p h a r m a c i e s  

               a t e l i e r s ,  g a r a g e ,  b u r e a u x ,   e t c … .  

           O P T I O N S :  

               * I n s e r t  p o u r  l e  c o m p a c t a g e  d e  b i d o n s  e t   

                b o î t e s  d e  c o n s e r v e s  j u s q u ’ à  2 5  l t r s .  

               * G a l v a n i s a t i o n  p a r  i m m e r s i o n .  

                     

 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES 
 
Hauteur 2.30 m 

Largeur 1.04 m 

Profondeur                       0.72 m  

Poids 270kg 

Ht. De transport 1.80 m 

Alimentation 220 - 240 V  Mono  

Motorisation 1.5 KW 13 Amp 

Force de compact.            max. 8 t. 

Niv. sonore  65 dB 
 
 
 
DIMENSIONS DE LA BALLE 
 
Hauteur 0.800 m 

Largeur 0.700 m 

Profondeur 0.500 m 

Poids (selon déchets)  Max. 60-75 kg.  

Cycle 24 sec. 

 
 
OUVERTURE DE CHARGEMENT 
 
Hauteur 0.698 m 

Largeur 0.700 m 

Profondeur  0.500 m 


