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Excellente tenue aux huiles entières

Housse avec coutures protégées / 
étanches

Adaptée hautes pressions

Usinage
Découpe

Lavable /rinçable

INDUSTRIE GÉNÉRALE

TPSN
Service machine
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Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit de modifi er sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.46

Les housses ASP, destinées à la peinture mastic et au décapage, sont réalisées à partir de tissus 
techniques enduits deux faces. Ceci garantit une excellente tenue dans les process de décapage/
lavages haute pression et autorise une utilisation sur plusieurs années. Tout en respectant 
vos contraintes, le Design « sur mesure » assure une effi cacité maximale sans limiter les mouvements 
du robot. L’option ventilation/pressurisation par air sec optimise la performance de la protection.

INDUSTRIE GÉNÉRALE I Usinage, découpe

TPSN
Tissu polyester     Enduit double face d’un élastomère thermoplastique noir

RoHS 2

RoHS 2

REACH

REACH
COMPLIANT

Sans silicone Imperméable Enduction 2 faces Fabrication étanche 
par soudure

RéparableLavable /rinçable

Poids NF EN 2286 - 2 410 g/m2 ± 10
Résistance 
à la traction

NF EN ISO 1421

Longitudinal 62,6 daN
Transversal 43,1 daN

Allongement (rupture) NF EN ISO 1421
Longitudinal 115 %
Transversal 138 %

Déchirure amorcée NF G37-128
Longitudinal 3,3 daN
Transversal 3 daN

Adhérence NF EN ISO 2411
Longitudinal 3 daN
Transversal 3 daN

Résistance aux 
froissements (Scrubb)

NF EN ISO 5981 2 000 cycles

Températures 
extrêmes

-40° / +125° C

12
/2

0

Toujours soucieux d’améliorer la qualité de ses solutions, ASP se réserve le droit  
de modifier sans préavis la conception et/ou les caractéristiques de ses produits.
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