
Fiche technique - TR 01

ECRAN ACOUSTIQUE TRANSPARENT 
ISOLANT

 Descriptif

L’écran antibruit TR 01 se compose de plaques 
transparentes de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) 
prises en feuillure entre un profilé support et une clame 
de maintien.

Les plaques peuvent être translucides, opaques, 
sérigraphiées, et également colorées. 

Elles peuvent être cintrées ou pliées et au besoin intégrer 
des fils de polyamide pour empêcher leur fragmentation 
en cas de choc.

Après fabrication, le support et les clames sont 
thermolaqués sur leur face extérieure par poudrage 
polyester, une couche d’épaisseur moyenne 80 µm, 
complété en option par un traitement anti-graffiti. Les 
pièces en acier étant préalablement galvanisées à chaud.

Les plaques PMMA peuvent mesurer jusqu’à 4000 mm de 
hauteur et 2000 mm de largeur, épaisseur de 15 ou 20 mm. 
Poids : 18-24 kg/m².

 Caractéristiques acoustiques

Valeurs en laboratoire

— Isolation  : DLR = 30 dB selon EN 1793-2 (épaisseur de la plaque : 15 mm)

— Isolation  : DLR = 32 dB selon EN 1793-2 (épaisseur de la plaque : 20 mm)



MOYENS INDUSTRIELS POUR LE CONTRÔLE DE L’ENVIRONNEMENT
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 Durabilité

Acier galvanisé à chaud selon EN 
ISO 1461

Aluminium alliage 5754

Thermolaquage classe corrosivité 
C4.

  Certification 
CE & ISO 9001

Les plaques PMMA sont conformes 
aux normes EN 1793 et 1794.

MICE est certifié selon la norme ISO 
9001.

 Montage

Les plaques sont appliquées dans ou devant les profilés de support préalablement implantés ; fichés dans le sol, ou ancrés 
à un socle en béton armé. Elles sont ensuite fixées par une clame de maintien, l’étanchéité acoustique étant assurée par 
des joints EPDM appropriés.


