
RAMASSEUR DE PIERRES

DIR SP

Machine réalisée pour un efficace travail de bonification de 

tous types de terrain. Les pierres sont ramassées par 

entraînement. Cette machine traînée par un tracteur est 

appropriée pour des tracteurs avec puissance de 40-120 HP. 

Le bâti est structuré de telle sorte que, une fois les connexions 

faites, la disposition des masses est apte à garantir que le 

tracteur ne s'embourbe pas et ne patine pas pendant le 

labour, en garantissant l'adhérence maximale au sol et la 

contrainte de traction minimale, en réduisant donc 

considérablement la consommation de carburant ; pendant les 

phases de manœuvre, les poids sont équilibrés de manière 

optimale et n'influencent pas la barre du tracteur en 

garantissant constamment la parfaite adhérence au sol. Le 

système de basculement de la benne de collecte et de la 

benne de déchargement est de type hydraulique.  Quand la  

benne de collecte est pleine, son contenu est renversé par 

basculement hydraulique dans la benne de déchargement.  

Quand elle est remplie, la benne de déchargement est vidée, 

toujours hydrauliquement, à l'endroit choisi. 

FICHE TECHNIQUE

Modello Puissance Interligne Poids Larg. Machine Larg. de travail

RAMASSEUR DE PIERRES  - DIR SP

(hp) (cm) (kg) (cm) (cm)

DIR SP-1400 40-60 8 1450 180 140

DIR SP-1600 60-80 8 1500 200 160
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