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Le Cargopallet 600 Liquid Liner est équipée avec un spécial sac pour liquides (liquid liner) en 
LDPE trois couches de la capacité de 500 litres. Le sac a deux valves de 2", pour le chargement et 
le déchargement du liquide. Le sac est pour aliments, et peut être rempli avec eau, vin, lait, huiles, 
gras, vernis, encre, colle, cosmétiques, pharmaceutiques, et grand partie des solutions chimiques 
diluées. La température maxi du liquide doit être inférieure au 50°C. 
Le gerbage de la Cargopalette 600 plus est sécurisé par 4 guides cylindres/sphériques dans les 
quatre angles sur lesquels les pieds viennent s’emboîter. Par ailleurs  les 35  mm d’emboîtement 
assurent  la sécurité maximale et la stabilité de la caisse-palette lors du gerbage. 
Il peut aussi être fourni avec le couvercle, accessoire très intéressant et utile comme protection du 
liquide de la lumière. 
Capacité max: 500 dm3 - Portée maximum: 500 Kg. Portée maximum en superposition: 2000 Kg.  
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DIMENSIONS EXTÉRIEURES 
mm 

DIMENSIONS INTÉRIEURES 
mm                    ARTICLE  
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CARGOPALLET 600 P LUS LIQUID LINER 
avec 2 patins 
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725 

 

 
690 

 
Hauteur des pieds  
Espace entre les pieds  
Empattement entre les 2 guides cylindres/sphériques 
 

 
 

830 
1120 

 
 

600 
720 

 
120 
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