
DE CONSOMMATION
DE TRANCHÉE
DE CÂBLAGE

INTENSITÉ
+1000
lumens

24
heures

AUTONOMIE242mm

349mm

Epaisseur
90mm

ARL-

PB001

ARL-

PB001D
Modèle avec

panneau décalé

SPOTS
SOLAIRES

ARL-PB001-N (NOIR)

ARL-PB001-B (BLANC)

ARL-PB001 Spot solaire

LUMINOSITÉ (lumens) 1000

AUTONOMIE (heures) 24

LED durée de vie >50.000 heures

LED puissance 10W

PANNEAU puissance 10W

BATTERIE puissance 2x 4,5AH / 6V

FONCT. AUTO Détection crépusculaire

PROTECTION IP65

GARANTIE Batterie 1 an

GARANTIE LED 3 ans

GARANTIE Panneau 3 ans

GARANTIE Contrôleur 3 ans

GARANTIE Main d'œuvre 1 an sur site

ARL-PB001-D Spot solaire / panneau décalé

DETAIL PRODUIT Livré avec 3m de câble
(option jusqu'à 20m)

LUMINOSITÉ (lumens) 1000

AUTONOMIE (heures) 24

LED durée de vie >50.000 heures

LED puissance 10W

PANNEAU puissance 10W

BATTERIE puissance 2x 4,5AH / 6V

FONCT. AUTO Détection crépusculaire

PROTECTION IP65

GARANTIE Batterie 1 an

GARANTIE LED 3 ans

GARANTIE Panneau 3 ans

GARANTIE Contrôleur 3 ans

GARANTIE Main d'œuvre 1 an sur site

SPOTS
SOLAIRES

ARL-PB001-D


