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BALISES DE PARKING ET 
BALISES Autres couleurs 

Type « J » Couleur 
Description 
 
Balise couleur de renforcement permanent 
Balise en polyéthylène soufflé (PEBD) 
Structure MONOBLOC 
Balise renforcée en partie basse 
Fixation anticorrosion 
Film rétroréfléchissant  Haute Intensité 
Bouchon inclus 
Conditionnement par cartons de 30 pièces 
 
 
Caractéristiques 
 
Dimensions: 
Hauteur : 735 mm 
Largeur: Ø 200 mm 
Poids: 2,50 Kg 
 
Dispositif rétroréfléchissant: 
Film rétroréfléchissant de classe 2. 
 
Systèmes de pose: 
Standard = Douille M12 à sceller de 140mm (FT14) 
Amovible = Platine et fourreau inox (option FT16) 
A coller = Galette de Ø 300 mm (option FT15) 
 
Couleurs standard: 
Bleu, Rouge en stock  
Autres couleurs personnalisables sur demande pour 

un minimum de commande de 37 pièces. 

4 systèmes de pose 
Couleurs sur demande 
 

Gale e à coller 
Pla ne + 

Douille Réf. Libellé 
BALISEPARKING Balise autorel. Bleu C2 + Douille 

BALAUTOROUGE Balise autorel. rouge C2 + Douille 

BALISEDIRD1 Balise autorel. verte C2 1 fl. Blanc ss douille 

BALISEDIRD Balise autorel. verte C2 2 fl. Blanc ss douille 

BALAUTOAUTRECOUL Balise autorel. autre couleur C2 + Douille 


