
Masque de soudage à filtre A-O Jackson Safety®

Masque de soudage/Lunettes-masque à filtre auto-obscurcissant - Numérique

REBELTM

• Les nouveaux masques à FAO Rebel sont parfaits pour les applications de 
soudage intermittentes telles que : automobile, réparations dans l'aéronautique et 
agricoles ; projets de bricolage ; travail en espace confiné ; applications générales 
en atelier

• Fabriqué avec des lunettes/écran facial formant un ensemble intégré ; éliminant 
les risques pour le visage liés aux étincelles et projections

• La forme confortable et souple des lunettes du Rebel suit étroitement les contours 
du visage, réduisant les risques de pénétration des rayons UV/IR

• Conçu spécialement pour s'adapter à presque toutes les lunettes de vue – nul 
besoin de lentille grossissante !

• Comprend une lentille extérieure transparente remplaçable pour une protection 
accrue de l'ADF (46930—paquet de 5)

• Aucun adaptateur nécessaire pour une utilisation avec des casques de protection
• TIG de faible ampérage >10 ampères
• Le panneau solaire recharge la pile remplaçable CR 2450 – chaque pile dure 

jusqu'à 1300 heures avant de devoir être remplacée

Le tout nouveau masque de soudage exclusif Jackson Safety® Rebel™ est un excellent ajout à notre programme de 
soudage, incorporant une technologie ADF moderne. Le Rebel™ est un produit léger conçu pour réduire la fatigue du 
cou. De plus, le Rebel™ est conçu pour s'adapter à la plupart des casques de protection sans avoir besoin de supports 
adaptateurs, ce qui le rend extrêmement polyvalent.
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E-mail pour commandes  sales@jacksonsafety.eu

Service clientèle  +386 1 477 67 84
www.jacksonsafety.eu



N° produit Description Qté cond.

46200 Masque de soudage à filtre A-O et cagoule ignifuge (kit) Rebel 6

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES
N° produit Description Qté cond.

46600 Cagoule ignifuge Rebel de rechange 10

46930 Lot de lentilles Rebel de rechange, 5 externes, 2 internes 100

La conception monobloc 
protège contre les fuites UV 
et IR, ainsi que l’infiltration 
des étincelles et des 
éclaboussures

Écran facial moulé exclusif 
pour une protection accrue

FAO True Color 
Vitesse de transition 

0,1 ms

EN 175 S
46200

46600 46930

Tient confortablement 
sous un casque de 
chantier

Équipé de 2 capteurs 
de grande qualité

Léger et facile 
à retirer

Compatible avec les 
lunettes de vue

Inclut cagoule ignifuge 
pour protection tête

Sangle confortable 
ajustable

Réglages numériques pra-
tiques à bouton-poussoir
Sélection facile

DONNÉES  
TECHNIQUES REBEL

Zone de vision 90 x 35 mm
Clarté optique 1/1/1/2
True Color Oui
Poids 250 g
Teinte à l’état ouvert 3
Teinte à l’état fermé 5-12
Boutons de contrôle numériques
Ajustement de teinte oui / externe
Ajustement sensibilité oui / externe
Ajustement du retard oui / externe
Mode meulage oui / externe
Temps de transition 0,1 ms

Alimentation Cellules solaires & piles  
Lithium (CR2450)

PLASMA MIG/MAG 
(GMAW)

ARC EE 
(MMA)

TIG 
(GTAW)

> 10 amp

 M
asques de soudage

N
O

U
V

EAU

49
SANTÉ  SÉCURITÉ  PRODUCTIVITÉ

Trouver une meilleure solution


