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Tôle supplémentaire vissé, très dur et résistent à 

l’usure à l’intérieure du boîtier

Boîtier en tôle double de 

qualité supérieure

Barre d’abattement-

protection (équipement en 

option)

Ouverture/fermeture hydraulique du clapet

Les contre-couteaux fixés en 

deux rangs

Le chariot arrondi, renforcé par un tôle très 

dur et résistent à l’usure assure un travail 

dans les deux sens (en avant et en arrière)

Tension des courroies 

automatique

Hauteur de travail réglable

Protection par le rideau en 

caoutchouc 

Broyeur forestier léger



MGL - LW
MGL 220 LW

220

5

540/1000

30/40

74 - 103

100 - 140

1115/1215

31

Largeur de travail (cm)

Nombre de courroies (pcs)

Régime (min-1)

Nombre de marteaux (pcs)

Puissance du tracteur (kW)

Puissance du tracteur (ch)

Poids de la machine (kg)

Broyeur forestier léger

• Les marteaux conçus pour le bois assure un meilleur 

broyage, en même temps le broyeur peut s’utiliser de façon 

universelle.

• Grâce à l’ouverture/fermeture hydraulique du clapet, vous 

pouvez vous approcher des arbustes et des arbres avec le 

rotor.

• Grâce au boîtier en tôle double de qualité supérieure la 

machine a une construction robuste et durable.

• Le fonctionnement silencieux est assuré par le rotor équilibré 

électroniquement avec une répartition de marteaux brevetée 

Low Vib (LW). Cette répartition assure moins de vibrations, 

des contraintes de flexion et des déformations minimales, ce 

qui prolonge la durée de vie du broyeur. 

• Grâce au brevet Low Vib (LW) le rotor tourne plus 

rapidement, ce qui accélère, par conséquent, la vitesse 

circonférentielle des marteaux et améliore considérablement 

les effets du broyage.

• Une forme spéciale de contre-couteaux remplaçables, fixés 

en deux rangées, améliorent les effets du broyage.

• Le collier renforcé protège la courroie d’entraînement contre 

les endommagement.

• L’embrayage à roue libre dans le multiplicateur assure 

la protection du système de transmission du tracteur et 

l’utilisation du cardan classique.

• Robustes, durables et ainsi adaptés pour une utilisation dans 

les conditions de travail difficiles.

Protection par les chaînes et le 

rideau en caoutchouc

Attelage arrière 

(Attelage reversible)
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