
Nettoyeur Haute Pression : BLUE CLEAN 395Nettoyeur Haute Pression : BLUE CLEAN 395

Pression bar 130

Débit l / h 390

Température maxi d'eau (entrée) C° 40

Tension volts 220

Puissance absorbée watts 1900

Longueur câble m 5

Vitesse rotation pompe tr / mn 2800

Pistons Type Acier

Culasse Type aluminium

Réservoir détergent l 1,2

Dimensions L x l x h cm  38 x 33 x 84

Poids kg 16

-- Nettoyeur monophasNettoyeur monophaséé Haute Pression eau froide Haute Pression eau froide àà pompe axiale( 2800 tr / mn ) trois pistons acier & pompe axiale( 2800 tr / mn ) trois pistons acier & 

culasse en aluminium :culasse en aluminium :

-- Commande Commande àà distance par arrêt stop totaldistance par arrêt stop total

-- Moteur Moteur éélectrique deux pôles service continu, avec protection thermiquelectrique deux pôles service continu, avec protection thermique

--DOTATIONDOTATION

-- Pistolet avec rallonge athermique Pistolet avec rallonge athermique 

-- Lance Lance ééquipquipéée de tête de commutation haute / basse pression, commande de de tête de commutation haute / basse pression, commande déétergent et rtergent et rééglage angle     glage angle     

de jet dde jet d’’eau  eau  

-- Flexible haute pression 8 m caoutchouc tresse acierFlexible haute pression 8 m caoutchouc tresse acier

-- Lance buse rotativeLance buse rotative

Votre distributeur agréé:

MatMatéériels de riels de 
nettoyage avec nettoyage avec 

service de service de 
proximitproximitéé
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