
La conception compacte de type « Cassette » permet de la transporter et de la ranger partout.  
La Miniflex trouvera sa place facilement dans votre véhicule tout en prenant un minimum de  
volume. 
Le plastique du boitier est de haute qualité avec une protection caoutchouc au niveau des angles. 
Les pièces plus sensibles sont étanches et ce trouvent protégés dans la structure de la cassette 
« rien ne dépasse ». Le tambour de câble est ouvert afin de pouvoir nettoyer la fibre simplement. 
Miniflex est un système de caméra avec un jonc flexible qui a été développé spécialement pour 
l'examen des conduites de petit diamètre (DN 32 ‐ DN 100 ).  
 En raison du petit diamètre du jonc, la caméra peut passer de nombreux coudes. 

Qualité et flexibilité  
 
• Longueur de fibre 15m (20 en option) 
• Dimensions: 475 x 400 x 110mm, poids 8Kg 
• Inspection de tuyaux de DN 32 au DN 100 
• Objectif spécial avec grand angle  
• Fibre échangeable (par l’utilisateur) 
• Emetteur 512 hertz intégré 

Le moniteur est équipé d’un lecteur de carte SD  
pour l’enregistrement de la vidéo et de la photo 

MINIFLEX 
INSPECTION VIDEO DN 32 ‐ DN 100 
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