
AUTOPUNCH 360
MANUELLE

FICHE PRODUIT Perforeuses 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Productivité : de 40 à 100 perforations / minute
Capacité de perforation : jusqu’à 2,4 mm d’épaisseur
Longueur de perforation maximum : 360 mm
Format minimum accepté : 100* x 85 mm
Format maximum accepté : 360* x 360 mm
Grammages acceptés : de 40 à 400 g/m2

Alimentation : 220-400V triphasé / 50Hz / 2kW
Dimensions : H 1560 x L 2100 x P 800 mm
Poids : 712 kg

* longueur du côté perforé

Système de perforation automatisé pour une production ratio-
nelle et intensive, idéal pour les moyens et grands tirages. 

• Margeur à friction et deux plateaux d’alimentation haute pile pater-
noster (possibilité d’ajouter une soufflerie pour le déramage de la
pile en option) permettant une production sans rupture de flux
(possibilité de margeur à friction avec plateau d’alimentation haute
pile - nous consulter)

• Panneau de commande à touches pour les différentes fonctions
de la machine et bouton d’arrêt d’urgence

• Réglage du format sans outils par l’intermédiaire de volants de
positionnement micrométriques

• Perforation automatique et transport des documents perforés vers
le tambour de retournement (orde d’assemblage préservé)

• Éjection automatique des documents perforés et réception sur une
taqueuse haute pile avec butée réglable (possibilité réception sur
un plateau haute pile incliné automatiquement ajusté en hauteur -
nous consulter)

• Utilise des outils de perforation avec système de poinçons
débrayables QSA (permet de modifier facilement le travail de per-
foration sans avoir à changer d’outil)

• Changement rapide et facile des outils de perforation
• Marge de perforation réglable
• Monté sur roulettes

Garantie : 1 an.

Conforme aux normes de sécurité européennes.

Référence Désignation Code EAN

363602201 RENZ AUTOPUNCH 360 MANUELLE 4029126381127

Panneau de commande à
touches pour les différentes
fonctions de la machine

Plateau de réception haute
pile avec ajustement automa-

tique de la hauteur

Nous consulter pour
les outils de perforation
de l’AUTOPUNCH
360 MANUELLE

Version avec plateaux d’alimentation
et de réception haute pile.

Découvrez de très nombreuses fournitures : anneaux plastiques, anneaux métalliques, spirales métalliques ou plastiques, plats de couver-
tures en plastique, dos de couvertures en carton, crochets de calendriers, pochettes autocollantes pour cartes de visite ou CDs, etc...

Nous consulter pour les fournitures des machines à relier RENZ.

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l’autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.     
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Dernière mise à jour le 02/2015

www.clementz-euromegras.com




