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 DIMENSIONS STANDARDS 

Référence 

Dimensions Classe de filtration Efficacité 
moyenne 

(taille des 
particules 0,4 µ) 

Surface 
filtrante 

Débit d’air 
Perte de 
charge 
initiale 

Perte de 
charge finale 

recommandée 

Perte de 
charge finale 

maxi 

en mm 
EN779-2012 ISO 16890 

Haut. Larg. Prof. 

-FC-F6-287-592-292 592 287 292 M6 ePM10 60% 60 - 80 % 9 m² 2 125 m³/h 100 Pa 450 Pa 800 Pa 
-FC-F6-490-592-292 592 490 292 M6 ePM10 60% 60 - 80 % 15 m² 3 500 m³/h 100 Pa 450 Pa 800 Pa 
-FC-F6-592-592-292 592 592 292 M6 ePM10 60% 60 - 80 % 18 m² 4 250 m³/h 100 Pa 450 Pa 800 Pa 

 

-FC-F7-287-490-292 490 287 292 F7 - - - - - - - 
-FC-F7-287-592-292 592 287 292 F7 ePM1 50% 80 - 90 % 9 m² 2 125 m³/h 115 Pa 450 Pa 800 Pa 
-FC-F7-490-592-292 592 490 292 F7 ePM1 50% 80 - 90 % 15 m² 3 500 m³/h 115 Pa 450 Pa 800 Pa 
-FC-F7-592-592-292 592 592 292 F7 ePM1 50% 80 - 90 % 18 m² 4 250 m³/h 115 Pa 450 Pa 800 Pa 

 

-FC-F8-287-592-292 592 287 292 F8 ePM1 65% 90 - 95 % 9 m² 2 125 m³/h 125 Pa 450 Pa 800 Pa 
-FC-F8-490-592-292 592 490 292 F8 ePM1 65% 90 - 95 % 15 m² 3 500 m³/h 125 Pa 450 Pa 800 Pa 
-FC-F8-592-592-292 592 592 292 F8 ePM1 65% 90 - 95 % 18 m² 4 250 m³/h 125 Pa 450 Pa 800 Pa 

 

-FC-F9-287-592-292 592 287 292 F9 ePM1 80% > 95 % 9 m² 2 125 m³/h 155 Pa 450 Pa 800 Pa 
-FC-F9-490-592-292 592 490 292 F9 ePM1 80% > 95 % 15 m² 3 500 m³/h 155 Pa 450 Pa 800 Pa 
-FC-F9-592-592-292 592 592 292 F9 ePM1 80% > 95 % 18 m² 4 250 m³/h 155 Pa 450 Pa 800 Pa 
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