
PRODUCTS ARE PRODUCED IN ACCORDANCE WITH THE RELEVANT CE STANDARDS 

QUALITY PRODUCT RECOMMENDED RETAIL PRICE 

 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 HCP 50 NC : avec entraînement hydraulique par commande numérique et commande "One-touch" pour les
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E - P B S M  3 0 0  S  
E - P B S M  3 0 0  2 S  /  E - P B S M  3 S
É b a v u r e u s e  e t  P o l i s s e u s e

NEW » convient pour le meulage, l'ébavurage et la finition 
des métaux à surface plane, telles que l'acier 
inoxydable, l'acier, l'aluminium, le laiton, le cuivre

» les meules revetues de caoutchouc offrent une 
qualité de surface optimale lors du ponçage avec 
arrosage des profils et pièces planes 

» pression et hauteur réglables
» très bonne qualité de travail même sur les 

matières tendres comme l'aluminium, avec le 
contrôle de vitesse

» vitesse de convoyeur réglable
» Oscillation électronique de la bande abrasive
» Livrée en standard avec une bande abrasive (S)

Contenu de la livraison

»  1 / 2 / 3x bande abrasive (P210)

B - Module avec des brosses

 S - Module avec bande de ponçage

Description

largeur de travail

hauteur de travail

dimensions de la bande 
abrasive
vitesse de la bande

puissance du moteur de la 
bande transporteuse
interface utilisateur

puissance moteur

dimension de la machine

poids machine

EAN

Référence

E-PBSM 300 S

300 mm

0 - 150 mm

2.000 x 300 mm

3 - 15 m/s

0,55 kW

analogique

400 V / 5,5 kW

1.200 x 2.350 x 2.150 mm

3.000 kg

E-PBSM 300 S

4260657652519

325 5301

E-PBSM 300 2S

300 mm

0 - 150 mm

2x 2.000 x 300 mm 

3 - 15 m/s

0,75 kW

analogique

400 V / 2x 5,5 kW

2.000 x 2.100 x 2.300 mm

3.500 kg

E-PBSM 300 2S

4260657652526

325 5302

E-PBSM 300 3S

300 mm

0 - 150 mm

3x 2.000 x 300 mm

3 - 15 m/s

1,1 kW

analogique

400 V / 3x 5,5 kW

2.000 x 2.100 x 2.300 mm

3.500 kg

E-PBSM 300 3S

4260657652533

325 5303

F I G :  E - P B S M  3 0 0  3 S  




