
 
Caniveaux  
régulateurs  

Qmax®

 Manuportable

 Fente renforcée acier 

galvanisé ou en fonte

 Montage en cascade

 Breveté

  Caniveaux à fente de   
forte capacité

 Rétention et régulation

  Drainage de grandes      
superficies

Intensité du trafic

Éventail de la gamme

Classe de résistance max F900
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 Tailles disponibles

CANIVEAUX RÉGULATEURS QMAX®

Le système Qmax®

Un large choix de fentes pour s’adapter à différentes applications

Couverture fonte 
Fente de 26mm

Couverture galva
Fente de 30mm

Couverture fonte
Fente de 8 ou 10mm

Couverture galva 
Fente de 10mm

Couverture à fente galva
Fente de 10mm

*Capacité de rétention en 
litres par mètre linéaire.

Sans Pente

D400

A fente

E600 F900

En cascade

ACO Qmax 900

600 mm
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ACO Qmax 700
ACO Qmax 550

ACO Qmax 350

ACO Qmax 225

Des solutions techniques pour tous 
types d’environnements

40
 l/m*96

 l/m*153
 l/m*248

 l/m*410
 l/m*
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•  Manuportable pour une installation rapide,

• Fabriqué en éléments de 2ml,

• Système d’arches breveté préservant la continuité de la dalle (béton et armature) sous la feuillure,

• Permet un montage en cascade,

• Large choix de couvertures,

• Emboitement mâle/femelle avec joint d‘étanchéité,

• Coupe possible des éléments en longueur tout en préservant les emboitements,

• Pied évasé pour une meilleure stabilité durant l’installation,

• Corps nervuré pour une plus grande résistance.

CANIVEAUX RÉGULATEURS QMAX®

Caractéristiques du système Qmax®

Une gamme complète d’accessoires permet une intégration 
simple aux pratiques conventionnelles du chantier

Regard de visite permettant 
la connexion en L, T ou + de 
tous les Qmax

Pieds évasés 
pour une 

meilleure stabilité

Obturateurs 
permettant de fermer 
le système ou de se 
connecter au réseau 

de drainage

Connecteur PE 
pour le montage en 
cascade des Qmax

Système d'arches 
breveté préservant la 
continuité de la dalle 
(béton et armatures) 

sous la feuillure

Chambre de 
connexion en PE 

permettant la 
connexion du Qmax 
avec les regards et 

les tuyaux 
d'assainissement 
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Réf.  
Article

Longueur
cm

ØD 
cm

H entrée
cm

H sortie
cm

h 
cm

Poids
kg

Prix HT
€/pc

 22,5 cm Caniveaux Qmax 225

F900

Feuillure fonte  
fente de 26mm 32800 200 Ø 22,5 48 _ 42,5 22,5 sur devis

Feuillure fonte  
fente de 2x8mm* 32801 200 Ø 22,5 48 _ 42,5 23,7 sur devis

Feuillure acier galvanisé  
fente de 26mm 32802 200 Ø 22,5 48 _ 42,5 17,8 sur devis

Feuillure acier galvanisé  
fente de 10mm* 32803 200 Ø 22,5 48 _ 42,5 15,3 sur devis

Couverture à fente 
fente de 10mm* 32804 200 Ø 22,5 58 _ 52,5 22,9 sur devis

Accessoires Qmax 225
Obturateur 42221 24 Ø 29 Ø29 _ _ 1,4 sur devis
Connecteur 225/350 32880 25 Ø 43,5 _ _ _ 0,8 sur devis

 35 cm Caniveaux Qmax 350

F900

Feuillure fonte  
fente de 26mm 32810 200 Ø 35 60 _ 55 28,7 sur devis

Feuillure fonte  
fente de 2x8mm* 32811 200 Ø 35 60 _ 55 29,9 sur devis

Feuillure acier galvanisé  
fente de 26mm 32812 200 Ø 35 60 _ 55 24 sur devis

Feuillure acier galvanisé  
fente de 10mm* 32813 200 Ø 35 60 _ 55 21,5 sur devis

Couverture à fente 
fente de 10mm* 32814 200 Ø 35 70 _ 65 29,1 sur devis

Accessoire Qmax 350
Obturateur 42351 26 _ Ø41,5 _ _ 2,6 sur devis

   Regards pour Qmax 225 et 350

D400
Regard avec grille fonte 32970 56,5 56,5 64 _ _ 48 sur devis

F900
Regard avec grille fonte 32971 56,5 56,5 64 _ _ 77,5 sur devis

D400

Regard avec sortie  
et grille fonte 32972 56,5 56,5 109,5 _ _ 52 sur devis

F900

Regard avec sortie  
et grille fonte 32973 56,5 56,5 109,5 _ _ 81,5 sur devis

Caniveau Qmax 225

Caniveau Qmax 350

Obturateur

Obturateur

Connecteur

SYSTÈMES QMAX® 225 ET 350
Caniveau à fente en polyéthylène
 

Regard pour 
Qmax 225 et 

350

Regard avec 
entrée/sortie

*Conforme au décret "accessibilité".

Sans Pente

D400

A fente

E600 F900

En cascade

h H

ØD

H : hauteur hors tout
h : hauteur fil d’eau
ØD : diamètre
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DLEP/QMAX/QMAX225

DLEP/QMAX/QMAX350

DLEP/QMAX/RVIS



Réf.  
Article

Longueur
cm

A 
cm

B
cm

H entrée
cm

H sortie
cm

h 
cm

Poids
kg

Prix HT
€/pc

 55 cm Caniveaux Qmax 550

F900

Feuillure fonte  
fente de 26mm 32820 200 36,5 55 92 _ 80 40,4 sur devis

Feuillure fonte  
fente de 2x8mm* 32821 200 36,5 55 92 _ 80 41,6 sur devis

Feuillure acier galvanisé  
fente de 26mm 32822 200 36,5 55 92 _ 80 35,6 sur devis

Feuillure acier galvanisé  
fente de 10mm* 32823 200 36,5 55 92 _ 80 33,1 sur devis

Couverture à fente  
fente de 10mm* 32824 200 36,5 55 102 _ 90 40,7 sur devis

Accessoires Qmax 550
Obturateur 32825 1,2 _ 63,5 71,5 _ _ 3,5 sur devis

Obturateur pour caniveau 
coupé 32886 6 _ 44 62,5 _ _ 2,1 sur devis

Connecteur 550/700 32882 7,5 _ 72,5 87 _ _ 2,5 sur devis

Chambre de connexion (la paire) 32826 _ _ _ _ _ _ 11,8 sur devis

 70 cm Caniveaux Qmax 700

F900

Feuillure fonte  
fente de 26mm 32830 200 46,5 70 107 _ 95 46,7 sur devis

Feuillure fonte  
fente de 2x8mm* 32831 200 46,5 70 107 _ 95 47,9 sur devis

Feuillure acier galvanisé  
fente de 26mm 32832 200 46,5 70 107 _ 95 41,9 sur devis

Feuillure acier galvanisé  
fente de 10mm* 32833 200 46,5 70 107 _ 95 39,4 sur devis

Couverture à fente 
fente de 10mm* 32834 200 46,5 70 117 _ 105 47 sur devis

Accessoires Qmax 700
Obturateur 32835 1,2 _ 73 85,5 _ _ 4,9 sur devis

Obturateur pour caniveau 
coupé 32887 6 _ 54 77 _ _ 3,1 sur devis

Connecteur 700/900 32883 9,5 _ 85,5 107,5 _ _ 3,7 sur devis

Chambre de connexion 
(la paire) 32836 _ _ _ _ _ _ 15,8 sur devis

Caniveau Qmax 550

Caniveau Qmax 700

Obturateurs

Obturateurs

Connecteur

Connecteur

Chambre de 
connexion

Chambre de 
connexion

SYSTÈMES QMAX® 550 ET 700
Caniveau à fente en polyéthylène

*Conforme au décret "accessibilité".

Sans Pente

D400

A fente

E600 F900

En cascade
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DLEP/QMAX/QMAX550

DLEP/QMAX/QMAX700



      

B
h H

A

H : hauteur hors tout
h : hauteur fil d’eau
A X B : section de l’ovoïde

Réf.  
Article

Longueur
cm

A 
cm

B
cm

H entrée
cm

H sortie
cm

h 
cm

Poids
kg

Prix HT
€/pc

 90 cm Caniveaux Qmax 900

F900

Feuillure fonte  
fente de 26mm 32840 200 60 90 127 _ 115,5 62 sur devis

Feuillure fonte  
fente de 2x8mm* 32841 200 60 90 127 _ 115,5 63,2 sur devis

Feuillure acier galvanisé  
fente de 26mm 32842 200 60 90 127 _ 115,5 57,2 sur devis

Feuillure acier galvanisé  
fente de 10mm* 32843 200 60 90 127 _ 115,5 54,7 sur devis

Couverture à fente  
fente de 10mm* 32844 200 60 90 137 _ 125,5 62,3 sur devis

Accessoires Qmax 900

Obturateur 32845 1,6 _ 86 106,5 _ _ 9,8 sur devis

Obturateur pour caniveau 
coupé 32888 6 _ 67 97 _ _ 4,9 sur devis

Chambre de connexion 
(la paire) 32846 _ _ _ _ _ _ 25,1 sur devis

   Regards pour Qmax 550, 700 et 900

D400

Avec grille fonte 44314 87 87 _ 150 _ _ 148 sur devis

Avec tampon fonte 44315 87 87 _ 150 _ _ 147 sur devis

F900

Avec grille fonte 44316 87 87 _ 150 _ _ 181 sur devis

Avec tampon fonte 44317 87 87 _ 150 _ _ 175 sur devis

Caniveau Qmax 900

Obturateurs

Chambre de connexion

Regard 
avec 
grille 
fonte

Sans Pente

D400

A fente

E600 F900

En cascade

SYSTÈMES QMAX® 700 ET 900
Caniveau à fente en polyéthylène

109

DLEP/QMAX/QMAX550

DLEP/QMAX/QMAX700

DLEP/QMAX/QMAX900

DLEP/QMAX/RVIS


