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Marquage par frappe Lettres à frapper

Marquage - gravure - identification

personnalisation - traçabilité

Ces marques donnent une empreinte 
lisible. La gravure arrondie de l’arête 
tend à mater au lieu de déchirer la 
surface des métaux et diminue ainsi 
les possibilités de création de 
contraintes par l’opération de 
marquage. Le parfait dégagement et le 
calibrage rigoureux des pièces 
permettent un positionnement facile et 
une exécution de marquage de qualité
excellente avec l’aide d’un simple 
marteau. 
Le cahier des charges de l'industrie 
nucléaire impose ce type de marque.

Caractéristiques :

► Relief à l'envers, Boule-mini-stress forme majuscule bâton .

► Acier étiré extra-dur au carbone traité à 60-62 HRC et NICKELÉ.

► Contrôle final très sévère 

► Alphabet de 26 lettres.

► Jeu de 9 chiffres.

► Présentation jusqu’au 12 mm, en boîte plastique rouge garnie d’alvéoles 
permettant un rangement aisé. Le profil spécial du couvercle favorise l’empilage en 
magasin.

Hauteurs en mm : 3 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 et 20.

╬ Également en stock, marques à frapper en gravure à gauche minuscule, mousse, 
gauche majuscule, à droite …

╬ Nous fabriquons des caractères séparés et des marques spéciales sur demande,.

Alphabet et jeu de chiffres à frapper 
TYPE BOULE (mini-stress)


