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PERFORMANCES 
 
Le R290 est un propane utilisé comme fluide frigorigène. 

 
De très haute pureté (> 99,5 %), le R290 assure une longue durée de vie au matériel en contact avec le 

produit. 

 

SPECIFICATIONS 
 

Caractéristiques standards    Valeurs limites 
     

Aspect    Clair 
     

Tension de vapeur à 20 °C    7,3  0,2 bar 
     

Composition :   



 

Propane   99,5 % volume 

Isobutane    0,40 % volume 

N-butane    0,15 % volume 

Insaturés C4    0,01 % volume 

propylene    0,04 % volume 
     

Odeur    sans 
     

Teneur en eau   0,0012 % volume  

 

CARACTERISTIQUES   
 Caractéristiques standards      Unités   Valeurs  
           

 Formule chimique         CH3-CH2-CH3 
          

 Masse molaire      g/mol   44,09  
         

 Température d’ébullition   Sous 1,013 bar   °C   -42,1  
         

 Masse volumique du liquide   à 20°C   kg/dm3  0,500  

 Masse volumique de la vapeur   à 20°C   kg/dm3  0,018  
         

 Pression absolue   à 20°C   bar  8,5  
          

 Température critique      °C   96,67  
         

 Pression critique   absolue   bar  42,50  
         

 Tension superficielle   à +10°C   dyne/cm -1   8,35  

 (interface liquide/vapeur)   à -50°C      13,59  
          

 Limite inférieure d’inflammabilité   dans l’air à 20°C   
% en volume 

  2,2  
 
Limite supérieure d’inflammabilité 

  
sous 1,013 bar 

    
9,5 

 

         
          

 Température d’auto-inflammation      °C   480  
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R290 
 
 

 

PROPRIETES THERMODYNAMIQUES 
 

 

Tempé-  Pression  Densité  Volume  Enthalpie  Entropie  Chaleur  
rature  absolue  Kg/m3  M3/kg  KJ/kg  kJ/(kg.K)  sp c 

p 

 
                 e   

                   

°C  MPa  liquide  vapeur  liquide  vapeur  liquide  vapeur  liquide  vapeur 
               

-70  0.02435  612.6  1.5505  39.06  492.05  0.3253  2.5551  2.131   1.308  
             

-60  0.04261  601.6  0.92303  60.58  504.00  0.4285  2.5088  2.168   1.358  
             

-50  0.07046  590.5  0.57907  82.49  515.97  0.5287  2.4713  2.210   1.412  
             

-40  0.11100  579.0  0.37968  104.86  527.92  0.6265  2.4410  2.257   1.471  
             

-30  0.16770  567.2  0.25840  127.74  539.80  0.7221  2.4168  2.309   1.536  
             

-20  0.24439  555.0  0.18147  151.18  551.55  0.8160  2.3976  2.367   1.607  
             

-10  0.34516  542.4  0.13087  175.24  563.11  0.9086  2.3825  2.432   1.685  
             

0  0.47434  529.1  0.9649  200.00  574.39  1.0000  2.3706  2.506   1.771  
             

10  0.63648  515.2  0.07246  225.54  585.30  1.0907  2.3613  2.590   1.868  
             

20  0.83631  500.4  0.05522  251.96  595.73  1.1810  2.3537  2.687   1.980  
             

30  1.0788  484.6  0.04258  279.39  605.49  1.2714  2.3471  2.802   2.113  
             

40  1.3692  467.4  0.03309  307.97  614.35  1.3621  2.3405  2.942   2.279  
             

50  1.7130  448.6  0.02582  337.92  621.99  1.4539  2.3330  3.122   2.498   
 
 
 
 

 

CONDITIONNEMENT  

 

   Bouteilles  Conteneur 
       

Capacité (litre)  26   88  930 
    

Tare (kg)  16   38  460 
    

Charge (kg)  10   37  390 
    

Diamètre (mm)  300   300  860 
    

Hauteur (mm)  630   1530  2330 
    

Diamètre extérieur sortie (mm)  21,7   21,7  26,1 
    

Robinet : Pas à gauche (mm)  1,814   1,814  1,814 
    

Pression d’épreuve (bar)  30   33  33 

 

� Les caractéristiques techniques des emballages sont disponibles sur demande au service commercial. 

� Possibilité de remplir les emballages des clients s’ils sont conformes à la législation. 

� Nous contacter pour tout autre emballage spécifique. 
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R290 
 

STOCKAGE ET VALIDITE 
 
 
Précautions pour le stockage et la manipulation : 
 
Les installations en France sont régies par la législation des Etablissements classés et devront 

être en conformité avec cette législation (ou celle du pays concerné). 

 

� Les emballages seront placés dans un lieu 

sec, bien aéré, facile d’accès, à l’abri des 

rayons du soleil et des intempéries, à 

l’écart de toute source d’ignition. 

 

� Il est recommandé de stocker tout 

emballage dans un local spécifique ou 

protégé par une clôture qui isolera 

l’emballage concerné. 

 

� Tous les emballages et canalisations 

seront mis à la terre pour décharger 

l’électricité statique. 

 

� Des détecteurs de fuite seront placés aux 

points bas des lieux d’utilisation et seront 

reliés à une alarme sonore qui sera 

déclenchée en cas de fuite. 

 

� Avant l’utilisation de tout dispositif entrant en 

contact avec ce produit, on testera 

l’ensemble du matériel avec un détecteur de 

fuite approprié. 

 

� Le matériel et les équipements électriques 

en atmosphère explosive seront en 

conformité avec la législation (mise à la 

terre, équipotentialité, matériel ATEX). 

 

INVENTEC vous propose d’étudier l’implantation et le montage des cuves de stockage, des 

canalisations et des pompes dans le respect des réglementations en vigueur. 
 
 
 

 

CONDITIONS D’UTILISATION 
 
 
Ne jamais utiliser le produit sans avoir consulté la fiche de données de sécurité (F.D.S.). 

 

Le personnel qui manipule ce produit doit recevoir une formation sur ses risques et les mesures 

préventives. 

 

Le R290 est compatible avec : 

 

� Les matériaux plastiques :  
–  Polyuréthane  
–  Chlorure de polyvinyle (PVC)  
–  Polyamide  

� Les matériaux élastomères : 
–  Butadiène nitrile acrylique (BUNA)  

� Tout métal classique comme : 
–  Acier ordinaire 

 

Le R290 est incompatible avec :  
–  Polyéthylène  
–  Polystyrène  
–  Polyisobutylène 

 
Manipuler à l’écart : 
 

� des sources de chaleur ou d’ignition (flammes ou surfaces métalliques chaudes), 

� dans des locaux frais et ventilés. 
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HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT (HSE) 
 

 

 Symboles et indications de danger : EXTREMEMENT INFLAMMABLE (F+) 

       

 Risques      
      

 R 12  Extrêmement inflammable.   

       

 Sécurité      
      

 S 9  Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. 
      

 S 16  Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. 

   Ne pas fumer.    
      

 S 33  Eviter l’accumulation de charges électrostatiques.  

   
 Valeur Limite d’Exposition USA (TLV-TWA 8 heures) 800 ppm V  

 N° CAS    74-98-6 : propane  

 N° EINECS    200-827-9 : propane  

 ODP (Ozone Depletion Potential)  0  

 GWP (Global Warning Potential)  3 (sur 100 ans CO2 = 1)  

 VOC (Volatile Organic Compound)  oui (selon la définition européenne) 

 Classement ICPE (France uniquement)  1412 + 1414  

 
Les méthodes de calcul des indices environnementaux étant en constante évolution, les chiffres 

ci-dessus sont communiqués à titre indicatif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont donnés à titre indicatif et ne sauraient, en aucun 

cas, engager la responsabilité de la société Framacold. Tout utilisateur est responsable, auprès des Autorités 

Administratives (réglementation des établissements classés pour la protection de l’environnement) dont il 

dépend, du respect de la bonne mise en conformité de son installation. 
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