
 BESCHIKBAAR IN DE VERSIES:
• met benzinemotor Honda GX390, 13 HP,
elektrisch starten
• met dieselmotor Yanmar L100AE, 10 HP,
elektrisch starten
• met vaste onderrijwagen
• optie: hydraulische verbreedbare 
onderrijwagen

VOORNAAMSTE KENMERKEN:
• conisch rupsbandsysteem met contrarotatie van 
de rupsbanden
• dubbele rijsnelheid
• hydraulische rupsspanner
• geluiddemping volgens de norm 2000/14/EG
• voetenplank met schokdemping 
• oliekoeler voor hydraulische system
• groot aandrijfwiel op rupsband
• documentenkastje
• urenteller
• ook beschikbaar met dumperbak met
breedte 86 cm
• 20 onderling verwisselbare accessoires

 KIT PULVÉRISATEUR
SPUIT KIT

 Geluiddemping volgens 
de Europese 
Norm 2000/14/EG, 
fase 2 van 01.01.06

 KIT TREUIL
KIT MET LIER

 KIT MINI-EXCAVATEUR
KIT MINIGRAAFMACHINE

 KIT LAME 
NIVELEUSE
KIT 
NIVELLEERPLAAT
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 CAPACITÉ 850 kg
DRAAGVERMOGEN 850 kg

 KIT CAISSON AGRICOLE
KIT PLATTE LAADBAK MET 
KLAPBARE ZIJSCHOTTEN

 Disponible avec et sans 
renversement hydraulique
Beschikbaar met en zonder 
hydraulische kanteling

 KIT CAISSON 
AUTOCHARGEUR

KIT ZELFLADENDE 
DUMPERBAK

 KIT PULVÉRISATEUR
SPUIT KIT

 DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
• con motore benzina Honda GX270, 9 HP, 
avviamento manuale
• con motore diesel Yanmar L100AE, 10 HP, 
avviamento elettrico
• con carro fi sso
• con carro allargabile

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• doppia velocità di traslazione
• controrotazione dei cingoli
• tendicingolo idraulico
• silenziato secondo normativa 2000/14 CE
• pedana per operatore ammortizzata
• 8 accessori intercambiabili

 Muni de silencieux 
selon la Directive 
Européenne 
2000/14/CE, phase 
2 du 01.01.06
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 KIT RHINETTA 
AVEC PINCES 

AGRICOLES
KIT RHINETTA 

MET 
LANDBOUWKLEM
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 KIT PIANALE AGRICOLO APERTO E CHIUSO
FARM BED KIT OPEN AND CLOSED

 KIT RHINETTA AVEC 
FOURCHE PORTE-PALETTES

KIT RHINETTA MET 
HEFTRUCK SYSTEEM

 KIT MINI-EXCAVATEUR
KIT MINIGRAAFMACHINE

 DISPONIBLE DANS LES VERSIONS:
• avec moteur à essence Honda GX390, 
13 HP, démarrage manuel
• avec moteur à essence Honda GX390, 
13 HP, démarrage électrique
• avec moteur diesel Yanmar L100N, 10 HP,
démarrage électrique
• avec châssis fi xe
• avec châssis élargissable 
par système hydraulique

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• chenilles à confi guration conique 
avec contre-rotation des chenilles
• double vitesse de translation
• tendeur de chenille hydraulique
• muni de silencieux selon 
la directive 2000/14/CE
• marchepied amorti pour opérateur
• échangeur de chaleur pour huile hydraulique
• prises de force hydrauliques auxiliaires
• boîte à gants
• compteur horaire de série (seulement pour 
la version avec démar. électrique)
• Disponible également avec caisson de 
86 cm de largeur
• 14 accessoires interchangeables

 CAPACITÉ 1100 kg
DRAAGVERMOGEN 1100 kg

 KIT AVEC CAISSON AUTOCHARGEUR À DÉCHARGEMENT EN HAUTEUR
KIT HOOG KIEP SYSTEEM MET ZELFLADENDE DUMPERBAK

 KIT BÉTONNIÈRE 
AUTOCHARGEUSE
KIT HYDRAULISCHE 
ZELFLADENDE BETONMOLEN

 KIT CAISSON STANDARD
KIT DUMPERBAK
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 DISPONIBLE DANS LES VERSIONS:
• avec moteur à essence Honda GX390, 
13 HP, démarrage électrique
• avec moteur diesel Yanmar L100N, 10 HP, 
démarrage électrique
• avec châssis fi xe
• avec châssis élargissable par système
hydraulique

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• chenilles à confi guration conique avec 
contre-rotation des chenilles
• double vitesse de translation
• tendeur de chenille hydraulique
• muni de silencieux selon la directive 2000/14/E
• marchepied amorti pour opérateur
• échangeur de chaleur pour huile hydraulique
• prises de force hydrauliques auxiliaires
• boîte à gants
• compteur horaire de série
• Disponible également avec caisson 
de 86 cm de largeur
• 20 accessoires interchangeables

 CAPACITÉ 1100 kg
DRAAGVERMOGEN 1100 kg

 KIT CAISSON STANDARD
KIT DUMPERBAK

 KIT PLATE-FORME AGRICOLE 
OUVERTE ET FERMÉE
KIT PLATTE LAADBAK 

MET KLAPBARE ZIJSCHOTTEN
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 KIT CAISSON STANDARD
KIT DUMPERBAK
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 BESCHIKBAAR IN DE VERSIES:
• met benzinemotor Honda GX270, 
9 HP, m         anueel starten
• met dieselmotor Yanmar L100AE, 
10 HP, elektrisch starten
• met vaste onderrijwagen
• optie: hydraulisch verbreedbare 
onderrijwagen

VOORNAAMSTE KENMERKEN:
• dubbele rijsnelheid
• contrarotatie van de rupsbanden
• hydraulische rupsspanner
• geluiddemping volgens de norm 2000/14 EG
• voetenplank met schokdemping
• 8 onderling verwisselbare accessoires

 KIT LAME NIVELEUS
KIT MET LIER

 KIT TREUIL
KIT MET LIER

 KIT MINI-EXCAVATEUR
KIT MINIGRAAFMACHINE

 KIT LAME NIVELEUSE
KIT NIVELLEERPLAAT

 KIT TREUIL
KIT MET LIER

 KIT PULVÉRISATEUR
SPUIT KIT

 
KIT RHINETTA 
AVEC GODET
KIT RHINETTA 
MET LAADBAK

 Muni de silencieux 
selon la Directive 
Européenne 
2000/14/CE, phase 
2 du 01.01.06

Geluiddemping 
volgens
de Europese Norm 
2000/14/EG, 
fase 2 van 01.01.06

 KIT CAISSON AUTOCHARGEUR 
KIT ZELFLADENDE DUMPERBAK

 Muni de silencieux 
selon la Directive 
Européenne 
2000/14/CE, phase 2 
du 01.01.06

Geluiddemping 
volgens de Europese 
Norm 2000/14/EG, 
stage 2 van 01.01.06

 BESCHIKBAAR IN DE VERSIES:
• met benzinemotor Honda GX390, 13 HP, hand start
• met benzinemotor  Honda GX390, 13 HP, elektrisch 
starten
• met dieselmotor Yanmar L100AE, 10 HP, elektrisch 
starten
• optie: met vaste onderrijwagen
• optie: hydraulisch verbreedbare wagen

VOORNAAMSTE KENMERKEN:
• Conische rupsbandsysteem met contrarotatie 
van de rupsbanden
• dubbele rijsnelheid
• hydraulische rupsspanner
• geluiddemping volgens de norm 2000/14 EG
• voetenplank met schokdemping
• oliekoeler voor hydraulisch systeem
• extra hydraulische aftakassen
• documentenkastje
• urenteller (alleen op versie met elektrisch starten)
• ook beschikbaar met dumperbak met breedte 86 cm
• 14 onderling verwisselbare accessoires

 KIT CAISSON AUTOCHARGEUR
KIT ZELFLADENDE DUMPERBAK

 Disponible également 
avec caisson standard 

Ook beschikbaar 
met dumperbak


