
MACHINE POUR DISTRIBUTION UNITAIRE D'AXES

Cette machine a été spécialement conçue pour 

distribuer unitairement des axes de diamètre 

régulier sur d'autres machines.

CAPACITE

De diamètre 2 mm à 38 mm

De longueur 100 mm à 420 mm (possibilité de 

distribuer des pièces de diamètre inférieur à 2 mm 

et de longueur inférieure à 100 mm sous certaines 

conditions de réglage fin de cadences appropriées)

OPTION

Machine spéciale pouvant distribuer des barres jusqu'à 3 000 mm de long sur demande

CONSTRUCTION

Simple, robuste, demandant peu d'entretien. Conception électromécanique, vitesse variable par 

variateur de fréquence électronique.

Bel aspect. Peinture époxy. Couleur personnalisé sur demande.

Quelques références clients :

DAMSO (DAYOT Jean) MAGLAND

BURRI MOUTIER (SUISSE)

RECORD France JUAN LES PINS

LIDKOPING LIDKOPING (SUEDE)

SAVOIE RECTIFICATION SCIONZIER

LEFAILLET THYEZ

…

Liste non exhaustive

REGLAGE

Pour les diamètres : avec une seule manivelle pour 

le réglage du pas.

Pour les longueurs : par déplacement latéral 

manuel des supports pièces.
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