
  Fine - [Spect] Smart inspection 

Solutions intelligentes de pesage, d’inspection et d’identification 

Trieuses pondérales FW120 

Téléphone : 04 56 29 92 82 
Téléphone : 06 45 35 85 72 
Mail: jmd@fine-spect.com 

Adresse:  
ZI la trousse,  
131 rue Aristide Bergès,  
73490 La Ravoire    France 

www.fine-spect.com 

Trieuses pondérales homologuées (N° LNE 38362 rev. 0) suivant la directive 2014/32/UE 

(OIML R51/2006 et Welmec 7.2). 

Les trieuses pondérales permettent d’inspecter l’intégralité d’un flux de production en 

mesurant la masse de chaque article pendant son transfert.   

En Classe « Y » elle permettent d’étiqueter le poids et le prix des produits (dessus et/ou 

dessous).   

Associées à un système d’éjection, qui élimine les produits non conformes, elles garan-

tissent le respect de la réglementation.  

Le logiciel intégré permet en un clin d’œil, d’analyser les performances de la ligne, de 

mémoriser des recettes et d’obtenir la traçabilité complète des mesures réalisées.   

Gamme de produits : 

Classe d’exactitude Portée maxi  

 « X » :  Contrôle de pré-emballés à poids 

fixe 

2 kg  6 kg  10 kg  

 « Y » :  Trieur étiqueteur poids/ prix 2 kg  6 kg  10 kg  

 
Réalisation hygiénique suivant les règles de l’EHEDG.  
Construction en acier inoxydable.  

Indice de protection IP65. 



 

L’écran tactile couleur 12″ est doté d’une interface ergonomique qui offre une vision synthé-
tique sur toutes les informations concernant la qualité, la cadence et le rendement de la 
ligne.  

L’accès aux différentes fonctions est protégé par plusieurs mots de passe.  

Les rapports de production sont enregistrables sur une clé USB. Le serveur OPC/UA inté-

gré, assure la transmission des mesures au fil de l’eau.  

Toutes les donnée sont mémorisées dans le système (capacité > 3 ans). 
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S m a r t  i n s p e c t i o n  
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Systèmes complémentaires 

Principales caractéristiques:  

 

 

 

 

 

 

 

Écran de contrôle et de commande 

- Systèmes d’éjection (suivant la nature et 

dimensions des produits). 

• Trappe d’éjection à haute cadence 

• Ejecteur latéral à poussoir 

• Par soufflage 

 

-  Détection métallique 

-  Convoyeurs annexes 

- Caisses de consignation simples ou doubles 

 Classe « X » Classe « Y » 

Vitesse maxi 48 m/min 30 m/min 

Cadence maxi 120 p/min 80 p/min 

Echelon min 0.5 g 1 g 

Température de fonctionne-

ment 

+0°C ; +40 °C +0°C ; +40 °C 


