
FTCMCB ind 03

Etudié, calculé et testé conformément aux exigences de la norme NF EN 13241-1

Portail coulissant C01 MC 
garnissage barreaux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Poteau

Profils en acier tubulaire 80x80

Cadre
Ossature tube carré 50x50.

Soubassement de 100x50.

Lisse supérieure en tube acier rond Ø60 formant la main courante.

Garnissage barreaux
Barreaux en tube de 25x25 espacés de 110 mm.

Traitement anti-corrosion

Verrouillage
Condamnation ouvert et fermé par serrure à pêne dormant.

Guidage
Poteau de guidage équipé de galets en ertalon.

Roulement par 2 roues à gorge sur rail à cheviller.

Anti-corrosion, 2 finitions disponibles :
G : Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

GT: Thermolaqué sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

Dimensions en mètre

EP 
(Entre Poteaux)

(m) 

Passage  
libre
(m)

Hauteur 
Hors Sol

(m)

Hauteur 
Cadre

(m)

Portail 4,025 3,986 1,10 1,06

Vide sous vantail : 10 cm
Autres largeurs sur demande

Robustesse
Facilite le repérage sur le terrain.
Conforme à la norme NF EN 13241-1

Les + produit ...


	Champ de texte 2: 
	Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication : Off
	Thermolaqué sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication  : Off


