
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plage de dénudage : de 3 à 20 mm 

Sections admissibles :  de 0.05 à 6 mm² 

Longueur d’introduction :  22 mm + L* 

Besion électrique :  230V/50Hz/70VA 

 

*L = Longueur de dénudage 

Série AI 

MACHINES DE DENUDAGE 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Le modèle de base AI-01 est une 
machine de dénudage pilotée par un 
moteur électrique. Elle permet le travail 
de différents fils, constitués de divers 
isolants, dont le diamètre extérieur peut 
atteindre 5 mm. 
Les réglages sont très aisés à mettre en 
œuvre. 

 Dénudage de fils dont la section peut aller de 0.05 à 6 mm² 
(AWG 30 à 10). Réglage de section progressif sans outil. 

 Réglage de la longueur de dénudage, et de la longueur de 
déplacement de l’isolant, de 3 à 20 mm 

 Paire de lames de rechange intégrée (revêtement titanium) 

 Poids faible et construction compacte 

 Toute électrique 

Temps de cycle :  0.5 sec 

dimensions :  190 x 295 x 190 mm 

Poids : 8.8 kg 
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Note : les spécifications sont sujet à changement s ans avertissement  

CARACTERISTIQUES 

AI-01 




