
VTX
PRE-FILTRES à CARBURANTS

DOMAINES D’APPLICATIONS :
Préfiltre de protection de pompe à injection pour 
moteur thermique (essence ou gasoil)

FABRICATION FRANÇAISE
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SIÈGE SOCIAL SCAM FILTRES : 
382, rue de Bondues
Parc du Moulin - Zone B - 59118 Wambrechies FRANCE

Tél. + 33 (0)3 20 66 27 07 
E-mail : scam-filtres@scam-filtres.fr
Fax + 33 (0)3 20 66 26 95
 

CONDITIONS DE SERVICE :

Seuil de filtration : 100, 300 et 500 μ

Débit : maxi 250 l/h

Perte de charge : 15 mbar

Température : -15 à 50°C

CONFIGURATION :

 Entrée, Sortie M14 x 1,5

 Joint Nitrile, option VITON sur demande

 Couvercle en alliage aluminium

 Cartouche en acier zingué

 Turbine en polypropylène

 Bol en trogamid translucide

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

  Séparation de l’eau du carburant par centrifugation 
pour l’optimisation du phénomène de coalescence.

  Filtration finale des particules solides sur 
la cartouche métallique.

PIèCES DE REChANGE :

  Bol

  Cartouche

  Bouchon de purge

  Kit de joints

BÉNÉFICES PRODUIT :

  Entretien facile, démontage rapide 
et nettoyage aisé de la cartouche

 Encombrement minimum

 Haute fiabilité : aucune partie en mouvement

 Pas de consommable

 Bonne résistance à la corrosion

 Bonne résistance aux chocs
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