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Vitrine non canalisable chocolat Perla

VITRINES NON CANALISABLES CHOCOLAT PERLA

EXPOSITION CHOCOLAT +13°/+16°C  AVEC CONTRÔLE D'HYGROMÉTRIE

MODÈLE
Longueur  
avec joues 

en mm

Puissance 
frigo  

à -10°C

Puissance 
absorbée  

en W

PERLA C 100 SR 1035 286 577

PERLA C 150 SR 1535 286 800

PERLA C 200 SR 2035 286 1048

VITRINE CHOCOLAT sans réserves, avec ou sans décor
Disponible en vitrage collé ou vissé, à préciser à la commande

MODÈLE
Longueur  
avec joues 

en mm

Puissance 
frigo  

à -10°C

Puissance 
absorbée  

en W

Portillon  
de réserve

PERLA C 150 AR 1535 473 800 2

PERLA C 200 AR 2035 473 1208 3

VITRINE CHOCOLAT avec réserves, avec ou sans décor
Disponible en vitrage collé ou vissé, à préciser à la commande

DÉCOR DISPONIBLE
Couleur RAL

RAL 9010

RAL 9005

RAL 3020

RAL 1018

RAL 5024

RAL 2008

RAL 1028

RAL 6026

RAL 6019

RAL 5013

RAL 4010

RAL 1015

Mélaminé  
avec plus-value 

+4%

WENGUE

HETRE  

CERISIER  

MODÈLE Groupe * 
tropicalisé  plus value

Sans Groupe   
(avec détendeur R134A)

PERLA 100

+3% -3%PERLA 150

PERLA 200

OPTIONS SUR VITRINE PERLA

FABRICATION EUROPÉENNE

VERSION PREMIUM = TABLETTE DE SERVICE ET PLINTHE EN COMPOSITE DE QUARTZ + ÉCLAIRAGE PLINTHE LED

*  GROUPE TROPICALISÉ POUR CONDITION DE FONCTIONNEMENT : +30°C TEMPÉRATURE AMBIANTE, HUMIDITÉ RELATIVE 60%
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     Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

VITRINES NON CANALISABLES CHOCOLAT PERLA

183183FABRICATION EUROPÉENNE

PHOTOS AVEC VITRAGE COLLÉ




