
BÉTAILLERE SERIE SPECIALE  
1 ESSIEU TOUTE ALU 

Equipement standard : 

 

Timon triangulaire 

Plancher en aluminium TOPGRIP ép 5/6,4 

Ridelles hauteur 1,50 m en tôle alu damier 4/6,4 

Fermeture sur chaque porte arrière avec accrochage automatique 

Porte avant 

Caisson à outils + porte bâton 

Séparation intérieure en 2 parties réglables en 2 positions  

Béquille cric 

Lumière avant 

Arceau pour bâche 

Type Longueur Largeur PTC 
Poids 
à Vide 

Essieu 
Séparation 
intérieure 

Roues 

BET 35 3.50 m 2,20 m 5900 1380 
Carré 606 

Frein hydraulique 
Non 

10x15 
12 ply 

BET 40 4.00 m 2,20 m 5900 1450 
Carré 606 

Frein hydraulique 
Non 

10x15 
12 ply 

BET 45 4.50 m 2,30 m 7200 1940 
Carré 706 

Frein hydraulique 
Oui, en 

2 parties 
12x15 
14 ply 

BET 50 5.00 m 2,30 m 7200 2020 
Carré 706 

Frein hydraulique 
Oui, en 

2 parties 
12x15 
14 ply 

BET 55 5.50 m 2,30 m 9500 2190 
Carré 808 

Frein hydraulique 
Oui, en 

2 parties 
13.5/75 x 17 

14 ply 

BET 60 6.00 m 2,30 m 9500 2270 
Carré 808 

Frein hydraulique 
Oui, en 

2 parties 
13.5/75 x 17 

14 ply 

BET 65 6.50 m 2,30 m 9500 2360 
Carré 808 

Frein hydraulique 
Oui, en 

2 parties 
13.5/75 x 17 

14 ply 
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Options 

De série 

Barrières extérieures à roulement à billes 

Fond ouvrant intégral avec accrochage  

automatique des portes 

Coffre à outils 

Ridelles en aluminium  

damier 

Plancher en alu TOPGRIP 

Béquille  

hydraulique 

Pont hydraulique avec  

distributeur sur l’arrière 

Plancher caoutchouc 

sur l’aluminium: 

évite la résonnance 

Pont repliable 2  

positions avec  

fermeture automatique 

Passerelle amovible 

pour traiter les bêtes 

Barrières extérieures sur pivot 

Distributeur  

hydraulique  

commande arrière 

Pont à ressorts + accrochage automatique 
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