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Accéléromètres mode charge 

 

� La technologie historique utilisée pour les accéléromètres de mesures 

depuis de nombreuses années. 

� Convient aux applications haute température (> 120 °C) 

 

Accéléromètres mode voltage 

 

� Technologie répandue depuis une vingtaine d’années 

� Conversion de charge réalisée à l’intérieur du capteur 

� Possibilité d’utiliser de très grandes longueurs de câble (500 mètres) 

� Grand choix de modèles 

 

Applications 

 

� Mesures monoaxiales ou triaxiales 

� Espace ou poids restreint (miniature) 

� Mesures de choc 

� Analyse modale 

� Industriel 

� Haute température 

� Haute fréquence 

� Basse fréquence 

� Sismique 

Caractéristiques générales 
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Configurations de mesure 
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Spécifications détaillées accéléromètres triaxiaux 
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Spécifications détaillées accéléromètres monoaxiaux 
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Spécifications détaillées accéléromètres monoaxiaux 
(suite) 

Accessoires 

Etalon vibratoire VE-10 
Embase pour montage collé Base pour montage aimanté 

Goujons de montage Coupleur Bloc de montage 

Câbles de mesures faible bruit  
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76, La Rivière 

45 490 SCEAUX DU GATINAIS 

02 38 87 45 35 02 38 87 41 33 info@viaxys.com www.viaxys.com 


