
/ KAKÉMONOS 

  DOCUMENTS À FOURNIR / voir page 33

  DIMENSIONS 
  • L 80 x H 160 cm
  • L 80 x H 200 cm 
  • L 80 x H 300 cm 
  • L 100 x H 100 cm 

  MATÉRIAUX   
  • Toile enduite - 450 g/m2² 
   M1 ou non 
  • Non-tissé - 150 g/m2²- M1 ou non  
  • Non-tissé - 230 g/m2

  • Maille polyester - 130 g/m2   
  • Maille satin - 140 ou 210 g/m2  
   M1 ou non  
  • Décospun - 150 g/m2 
  • PVC -  200 µ  

  IMPRESSIONS  
  • Sublimation numérique HD 
  • Numérique HD (éco solvant) 
  • Numérique HD  
  • Sérigraphie
  • Flexographie 

Dimensions au choix

Visuel déporté, visible en R°/ V°. 
Potences en acier montées 
sur silent-blocs avec caoutchouc 
de protection et sangles à cliquet. 
S’adapte à tous types de poteaux.

VERTI-K / Extérieur
Support incontournable  
de votre communication,  
alliant finesse et efficacité. 
Nombreuses fixations possibles.

SUSPENDU / Intérieur
Installation sur poteau 
d’éclairage ou autres mâts. 
Il se compose d’un crochet inox, 
d’une patte acier galvanisé et 
de deux sangles à cliquet. 

FIX-UP / Extérieur

En option
PERCHE  

TÉLESCOPIQUE
POUR POSE 
ET DÉPOSE

(prévoir 3 encoches)
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