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BANDE DE REPÉRAGE POUR SURFACE VITRÉE

Ruban adhésif pour repérage des surfaces vitrées

Points forts du produit

Ruban adhésif en PVC dépoli  pour surfaces vitrées pour l'intérieur

Idéal pour le repérage de vitrage, de portes vitrées dans les
établissements

A �xer à 1,1 m et 1,6 m de hauteur pour être conforme à la loi

Bande autoadhésive très résistante aux détergents et UV

Livraison

1 à 2 sem.

Garantie

1 an

Description technique

Bande de repérage pour surface vitrée, fabriquée en PVC dépoli.
Elle est idéale pour marquer les vitrages et les portes vitrées, a�n de

prévenir les accidents.

Cette bande de repérage doit être positionnée à hauteur d'homme pour
une meilleure visibilité et pour se conformer à la loi.

Son aspect dépoli s'intègre naturellement dans tous les types de lieux.

Elle est particulièrement adaptée pour une installation dans les parties
communes des établissements publics et des entreprises.

De plus, elle est très facile à poser grâce à son adhésif intégré.

Cette bande de signalisation est disponible en rouleau d'une longueur de
10 m et d'une largeur de 50 mm, conformément à la législation en vigueur.

Quelle est la rég lementation concernant la sig nalisation des surfaces

vitrées ?

Les parois vitrées transparentes situées sur les chemins de passage ou à

proximité immédiate de ces derniers doivent être repérables visuellement
par des personnes de toutes tailles. À cette �n, elles doivent présenter un

contraste visuel marqué par rapport à leur environnement immédiat et être

visibles des deux côtés de la paroi.
Il est fortement recommandé d'utiliser des bandes horizontales d'une

largeur de 5 cm, placées à une hauteur de 1,10 m et 1,60 m.

Caractéristiques

Référence 18.1879.01

Modèle Repérage dépoli

Long. (m) 10

Larg. (mm) 50
Pose Auto-adhésif

Matière PVC dépoli

Coloris Translucide dépoli
Poids 0.4
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