
Machines à fil

Rainurer

Défonceuse BR 621

Applications

• Réalisation de rainures, feuillures et défonçage de bois.

Utilisateurs

Menuisier

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée : 1100 W.

Vitesse à vide : 8000 à 24000 tr/min.

Course de plongée : 55 mm.

Démarrage : progressif.

Variateur : électronique.

Ø des pinces : 6/8 mm.

Poids : 3,1 Kg.

Longueur x Hauteur : 275 x 325 mm.

Livrée avec un guide parallèle avec réglage micrométrique et

barres de guidage, une pince de serrage Ø 8 mm, une douille de

guidage Ø 17 mm, les clés de service et une notice d'utilisation.

Code Désignation Cdt.

000087 Défonceuse BR-621 1

Famille

02040

Coffret assortiment 12 fraises

Code Désignation Cdt.

124163 Coffret de 12 fraises carbure 1

Famille

10381
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Machines à fil

Rainureuse BWC 35

Applications

• Réalisations de saignées d'encastrement pour des gaines

électriques ou tuyaux dans tous matériaux de construction.

Utilisateurs

Entreprise d'électricité industrielle

Avantages

• Coupe plongeante : aspiration optimale des poussières.

• Démarrage électronique progressif.

• Arrêt automatique en cas de surcharge : protection de

l'induit.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée : 1400 W.

Vitesse à vide : 9300 tr/min.

Ø des disques : 150 mm.

Profondeur de coupe : 0 à 35 mm.

Largeur de coupe : 7 à 39 mm.

Ø sortie aspiration poussières : 37 mm.

Poids : 4,1 Kg.

Longueur x Hauteur : 316 x 346 mm.

Livrée en coffret sans disques, avec clé de

serrage, burin plat et notice d'utilisation.

Code Désignation Cdt.

017782 Rainureuse BWC 35 1

Produits associés Cdt.

024206 CONSTRUCTIONline Premium S12 1

018174 CONSTRUCTIONline Top Turbo 1

163599 Adaptateur caoutchouc 1

Famille

02040
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Machines à fil

Entailleuse-rainureuse BBJ 100

Applications

• Réalisation d'assemblages extrêmement solides et précis

dans le bois et les matériaux similaires.

Utilisateurs

Cuisiniste, menuisier

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée : 800 W.

Vitesse à vide : 11000 tr/min.

Ø de la fraise : 100 mm.

Profondeur de fraisage : jusqu'à 19 mm.

Filetage de l'arbre : M22.

Plage de pivotement : 0 - 90 °.

Longueur x Hauteur : 300 x 160 mm.

Poids : 3,1 Kg.

Livrée en coffret avec fraise à rainurer carbure épaisseur 4 mm,

un sac à poussières et une notice d'utilisation.

Code Désignation Cdt.

036568 Entailleuse-rainureuse BBJ 100 1

Famille

02040

Fraise carbure Ø 100 mm

Code Désignation Cdt.

118247 Fraise carbure 1

Famille

10380

Lamelles Berner

Code Désignation L x H x E

mm

Qté par

boîte

Cdt.

897477 Lamelle Berner n° 0 45 x 15 x 4 1000 1

897485 Lamelle Berner n° 10 55 x 19 x 4 1000 1

897507 Lamelle Berner n° 20 60 x 23 x 4 1000 1

Famille

06212
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