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PRO Série 85  
Compteuse de billets professionnelle  
pour compter et détecter des volumes moyens de l’encaisse 
 

 La machine est destinée à être utilisée dans les caisses de 
comptage, bureaux d’échange et dans d’autres organisations 
qui ont de hautes exigences au comptage et à la détection des 
billets (12 heures sur 24) 

 

Principales Fonctions 
 CDF-Filtre 

Pour activer le contrôle automatique de l’Euro ou des Dollars 
US et débuter le comptage il ne faut que choisir la devise. Pour 
compter d’autres devises il faut désactiver ce mode. 

 Types de détections 
Détection de l’épaisseur, dimensionnelle, UV, MG 

 Mode du départ manuel et automatique  

 Mode de mise en lots (variable) 

 Fonction d’ajout  

 Indication sonore des modes de fonctionnement 

 Placement soigné des billets dans le bac de réception  

 Construction robuste 

 Fonctionnement silencieux 

 Possibilité de connecter l’afficheur externe 

 Manuel en Français, Anglais, Allemand 

 
Caractéristiques Techniques 

Modèle PRO 85 PRO 85 U PRO 85 UM/S 
Détection de l’épaisseur + + + 
Détection dimensionnelle + + + 
Détection UV - + + 
Détection MG - - USD,EUR 
Vitesse de comptage: Billets/min 900/1200/1500 
Capacité du bac de départ, Billets 500 
Capacité du bac de réception, Billets 200 
Pré-programmation de lot 1-999 
Consommation, W 50 
Dimensions, mm 270×260×235 
Poids net, kg 5,5 
Poids emballé, kg 6,5 
Garantie, mois 12 
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