
7311. Palan manuel à chaîne type FZ
-   Chaîne de levage, protection zinguée anticorrosion ; 

fabrication européenne conforme EN 818-7.
-  Faible hauteur perdue.
-  Palan sûr et performant, construction robuste en acier.
-  Crochets avec linguets en acier forgé.

CMU Type Nb Effort Dimensions en mm Poids (1) Référence Référence Référence Référence

de à haut.

brins fournir 3 m Course Course Course Course

en kg en N A B C D E F en kg 3 m 4 m 5 m 6 m

250 FZ 02 1 190 245 100 104 - - 23 5 7311 C0023 7311 C0024 7311 C0025 7311 C0026

500 FZ 05 1 260 312 140 131 60 33 31 8,2 7311 C0053 7311 C0054 7311 C0055 7311 C0056

1 000 FZ 10 1 310 360 156 151 61 31 33 11,3 7311 C0103 7311 C0104 7311 C0105 7311 C0106

1 500 FZ 15 1 350 385 176 151 69 44 38 13,2 7311 C0153 7311 C0154 7311 C0155 7311 C0156

2 000 FZ 20 1 390 430 223 183 67 58 40 21,3 7311 C0203 7311 C0204 7311 C0205 7311 C0206

3 000 FZ 30 2 460 490 223 151 106 85 44 21,7 7311 C0303 7311 C0304 7311 C0305 7311 C0306

5 000 FZ 50 2 470 675 252 183 133 64 49 39,7 7311 C0503 7311 C0504 7311 C0505 7311 C0506

10 000 FZ 100 4 490 880 380 183 263 88 64 66 7311 C1003 7311 C1004 7311 C1005 7311 C1006

(1) poids avec hauteur de levée standard soit 3 m
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de 0,25 à 2 t de 3 à 5 t 10 t

Option avec limiteur de charge!

Coloris non contractuel


