


Fabricant français d’interphonie et de contrôle d’accès, 
CASTEL dispose d’une longue expérience 
et de nombreuses références majeures dans le milieu 
carcéral, lui permettant de proposer des solutions 
performantes pour assurer la gestion sécurisée 
des locaux et des flux de personnels, de détenus 
et de visiteurs.

Interphonie de sécurité (intercommunication entre les postes protégés PIC, PCI, PCC, PEP)

Centralisation des communications sur un poste de contrôle à distance

Interphonie de cellule (postes anti-vandales, contrôle de la lumière, signalisation lumineuse des appels, 
appel sur détection de bruit, identification des appelants …)

Interphonie d’accès et de liaison (accès bâtiments, couloirs, sas …)

Interphonie de parloir (avec possibilité d’écoute et d’enregistrement des communications)

Interphonie de guichet (passe-paquets/documents …)

Supervision graphique des communications, des accès et des alarmes, asservissement vidéo

Gestion de l’audio, de la vidéo et du contrôle d’accès (code, badge ou biométrie) via IP

Des postes spécifiquement adaptés au milieu carcéral, qui bénéficient d’une qualité acoustique 
et d’une robustesse optimales

Architecture bus, étoile ou via IP

Solutions qui répondent à des standards d’interopérabilité et qui s’intègrent parfaitement 
dans des solutions de gestion centralisée
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Fabricant français d’interphonie et de contrôle d’accès, 

et de nombreuses références majeures dans le milieu 



Interphonie de cellule, de sécurité, 
d’accès et de liaison, de guichet, 
de parloir, contrôle d’accès

MSPI1 AV-CELL1
Postes Maylis secondaire anti-vandale 
cellule/couloir
REF 100.346

● Ensemble composé d’une platine cellule et 
d’une platine couloir
● Conception anti-vandale, faces avant inox
● 1 bouton d’appel avec led de signalisation, 
2 boutons d’éclairage (cellule et douche) 
sur la platine cellule
● 1 bouton d’acquittement et 1 bouton 
d’éclairage (veilleuse) sur la platine couloir
● Indice de protection IK09
● Alimentation 15V à 30V 
(via centrale ou externe)
● H 220 mm x L 120 mm x P 2 mm 
(en encastré - P encastrement 45 mm platine 
cellule - 60 mm platine couloir)

Existe en version IP dans la gamme 
XELLIP.

MSPI1 AV-LIAISON
Poste Maylis secondaire anti-vandale 
pour interphonie de liaison (grilles)
REF 100.349

● Conception anti-vandale, face avant inox
● 1 bouton d’appel avec led de signalisation
● Indice de protection IP54 - IK09
● Alimentation 15V à 30V (via centrale ou 
externe)
● H 157 x L 98 mm x P 2 mm (en encastré 
avec fond P 55 mm)
H 160 mm x L 100 mm x P 47 mm (en saillie 
avec ceinture)
kit de montage optionnel (fond et ceinture) 
REF 100.144

Existe en version IP dans la gamme 
XELLIP.

LP32/C AV
Lecteur de badges de proximité 13,56 MHz 
Mifare® N° de série anti-vandale
REF 910.0085

● Liaison selon protocole Wiegand
● Conception anti-vandale
● Signalisation lumineuse 
(rouge par défaut et vert si l’accès est autorisé)
● Alimentation 12V 
(via périphérique VD4Lect ou VDLect)
● H 100 mm x L 45 mm x P 16 mm (en saillie)

Existe aussi en version 125 kHz, 
13,56 MHz Mifare® secteur, Desfi re®, 
biométrique …

CASTEL a développé plus d’une cinquantaine de postes et kits d’interphonie permettant de répondre aux différents besoins 
du secteur pénitentiaire. Retrouvez toutes ces solutions dans notre catalogue produits et sur notre site internet.



QUELQUES RÉALISATIONS :
Centres pénitentiaires (Aix-Luynes, 
Arles, Bapaume, Borgo, Bourg-en-
Bresse, Guyane Remire Montjoly, le 
Havre, Liancourt, Lille Annoeullin, 
le Mans-Coulaine, Marseille les Beau-
mettes, Martinique Ducos, Maubeuge, 
Meaux-Chauconin, Mont-de-Marsan, 
Nouvelle Calédonie Nouville, Poitiers-
Vivonne, Réau Melun, Rennes Vezin le 
Coquet, Tarascon, Toulon-La Farlède 
…), Maisons centrales (Arles, Saint-
Maur …), Maisons d’arrêt (Aurillac, Aix-
Luynes, Bonneville, Clermont-Ferrand, 
Douai, Evreux, Fontenay-le-Comte, 
le Havre, Montauban, Mulhouse, Nice, 
Rodez, Salon de Provence, Tarascon …), 
Quartiers de semi-liberté (Aix-
Luynes, Avignon le Pontet, Bordeaux 
Gradignan, Caen, Grenoble …), Etablis-
sements pour mineurs (Valenciennes-
Quievrechain, Lyon-Meyzieu, Marseille, 
Meaux-Chauconin, Nantes-Orvault, 
Porcheville, Toulouse-Lavaur …), Centres 
de rétention administrative (Guyane, 
Lesquin, Rennes …) ...

COMMUNICATION ET SÉCURITÉ
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Des gammes puissantes 
et modulables

INTERPHONIE IP

INTERPHONIE NUMÉRIQUE & ANALOGIQUE

INTERPHONIE DE SÉCURITÉ

CONTRÔLE D’ACCÈS IP

SCHÉMA DE PRINCIPE

PARLOIRS FAMILIAUX

ADMINISTRATION

OUVERTURE
PORTE

CONTRÔLE D’ACCÈS
BADGE VDIP

PEP (Porte d’Entrée 
Principale) :
POSTE GUICHET

PIC (Poste d’Information 
et de Contrôle) :
POSTE CHEF PLATINE

PCC (Poste de 
Contrôle des 
Circulations) :
POSTE CHEF

PCI (Poste Central 
d’Information) :
CASTEL SUPERVISEUR
POSTE CHEF PLATINE
CASTEL ACCÈS
SERVEUR MAX (IP)

INTERPHONIE D’ACCÈS INTERPHONIE DE 
CELLULES

INTERPHONIE DE 
LIAISON CONTRÔLE D’ACCÈS

ENREGISTREMENT AUDIOINTERPHONIE DE SÛRETÉ

SUPERVISION GRAPHIQUE
DÉTECTION INTRUSION

CELLULES

PLATINE CELLULE    PLATINE COULOIR

PORTIER
AUDIO

OUVERTURE
PORTE

ACCÈS ENTRÉE 
PRINCIPALE

POSTE CHEF PLATINE

MIRADOR

RÉSEAU SÛRETÉ

DÉTECTION INTRUSION

ENCEINTE PRISON

SIRÈNE

RADAR
CONTACT 
DE PORTE

LIAISON COULOIRS

OUVERTURE
GRILLE

PORTIER PARLOIR
(ÉCOUTE DISCRÈTE)

PORTIER
LIAISON

PARLOIRS SÉPARÉS

PLATINE DÉTENU    PLATINE VISITEUR

BUS / BUS REBOUCLÉ
ÉTOILE
IP
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