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SAS MATERIEL

DCU 150  – TDS – FR – v1

Le SAS matériel SMH EQUIPEMENTS est utilisé pour la décontamination et l’évacuation des

déchets et du matériel. Ce SAS peut être en configuration à 2 ou 3 compartiments et

adaptable en fonction de vos chantiers.

2 Dimensions : 1.5M ou 2M de large.
Ils ne nécessitent aucun outillage
pour le montage.

3 compartiments de 1 M : le compartiment
2 et 3 est séparé par une barrière
dynamique afin de bien distinguer la zone
propre et la zone sale. La zone sale est
divisée en deux espaces successifs afin
d’assurer le dépoussiérage et le douchage
des déchets.

La Barrière Dynamique En un coup d'œil

Le SAS matériel SMH EQUIPEMENTS répond aux dernières
recommandations INRS ED6307 :
. Une barrière dynamique permet l’évacuation des déchets via sa
goulotte qui permet d’adapter un sac « type » longo pack
. Système de fermeture à guillotine
. Portes avec fermeture par cadenas
.Toit transparent pour une plus grande luminosité
.Grilles de ventilation élaborées sur mesure pour un
renouvellement d’air en « montagnes russes » et répondant à
l’arrêté EPC d’avril 2013
. Caillebottis en aluminium, surélevés afin d’assurer un passage
plat entre les compartiments et faciliter la sortie d’engins à roues
(rectifieuse, aspirateur, etc)
. Panneaux troués afin de pouvoir adapter les kits passe cloisons
pour l’adduction d’air et le passage d’un tuyau d’aspirateur
. Rampes d’accès sur le modèle en 150
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SAS MATERIEL

Caillebottis surface plane

Fermeture à guillotine

Fermeture à cadenas

Le SAS MATERIEL SMH 

Equipements  en ALU/PVC vous 

assure robustesse et  facilité de 

montage. 

Le SAS MATERIEL SMH 

Equipements est équipé d’un :

. Kit douche et évacuation 

. Barrière dynamique avec sorties des 

déchets intégrés

. Grilles de ventilation intégrées dans 

l’épaisseur du cadre de la porte

. Surface totalement plane entre les 

compartiments

En option : kit passe cloison et 

flexibles pour l’adduction d’air.

Toit translucideMontage 1 compartiment

Kit passe cloison


