
Ralentisseur de vitesse modulable en caoutchouc

Ralentisseur Virages® Modulo50 de 50 mm ou Modulo70 de 70 mm de haut.

En caoutchouc recyclé. Permet de limiter la vitesse des véhicules à 30 km/h (pour le Modulo 50) et à 15 km/h

(pour le Modulo 70) à proximité des zones dangereuses (passages piétons, parking...) sur voies privées.

Visibilité parfaite de jour comme de nuit grâce à l'alternance de modules jaunes et noirs et aux réflecteurs

intégrés.

Très compact et très résistant, il peut supporter des charges allant jusqu'à 20 tonnes.

Il est très facile à poser et s'installe à l'extérieur comme à l'intérieur sur tous types de supports : sol en

béton, enrobé bitumeux...

Dimensions Modulo 50 :

Dim. d'un élément droit vendu par paire jaune/noir (longueur x profondeur x hauteur) : 250 x 350 x 50 mm

(x 2)- Poids 9,2 kg - Prévoir 4 tire-fonds par paire.

Dim. d'un embout d'extrémité vendu par paire jaune/noir (longueur x profondeur x hauteur) : 200 x 350 x 50

mm (x2)- Poids : 4,2 kg - Prévoir 4 tire-fonds par paire.

Dimensions Modulo 70 :

Dim. d'un élément droit jaune/noir (longueur x profondeur x hauteur) : 500 x 400 x 70 mm - Poids : 13,8 kg

- Prévoir 4 tire-fonds par paire.

Dim. d'une paire d'embout d'extrémité jaune/noir (longueur x profondeur x hauteur) : 440 x 400 x 70 mm -

Poids : 7 kg - Prévoir 4 tire-fonds par paire.

Exemple, pour un ralentisseur Modulo 50 de 1,90 mètres :

- 3 paires d'élément droit jaune/noir (réf. 20165-01).

- 1 paire d'embouts d'extrémité jaune+noir (réf. 20165-02).

- 16 kits fixation (tire-fonds + cheville + rondelle) (réf. 21011-01).



CARACTÉRISTIQUES

Matière Caoutchouc recyclé

Dimensions d'un élément 500 x 350 x 50 mm (L x l x H), 500 x 400 x 70 mm (L x l x H)

Dimensions de l'embout 400 x 350 x 50 mm (L x l x H), 440 x 400 x 70 mm (L x l x H)

Poids 4,2 kg, 7 kg (embout), 9,2 kg, 13,8 kg (élément droit)

Coloris Jaune et noir

Rétroréfléchissant Oui (billes de verre)

Type de pose À fixer au sol avec des tire-fonds (prévoir 4 tire-fond par élément droit et 2 tire-fond par

embout)

Domaine d'application Voie privée

Autre caractéristique Limite la vitesse des véhicules à 30 km/h (Modulo 50), à 15 km/h (Modulo 70)

LISTE DES PRIX Code article Unité de vente Vendu par

Le type de modulo : Modulo 50 20165-01 La pièce 1

Le type d'élément : Paire d éléments droit

De 1 à 20 : 45,00 € HT | 54,00 € TTC
De 21 à 40 : 41,00 € HT | 49,20 € TTC
De 41 à + : 37,00 € HT | 44,40 € TTC

Le type de modulo : Modulo 50 20165-02 La paire 1

Le type d'élément : Paire d embouts d extrémité

De 1 à 20 : 37,00 € HT | 44,40 € TTC
De 21 à 40 : 33,00 € HT | 39,60 € TTC
De 41 à + : 30,00 € HT | 36,00 € TTC

Le type de modulo : Modulo 70 20165-03 La pièce 1

Le type d'élément : Paire d éléments droit

De 1 à 20 : 65,00 € HT | 78,00 € TTC
De 21 à 40 : 60,00 € HT | 72,00 € TTC
De 41 à + : 55,00 € HT | 66,00 € TTC

Le type de modulo : Modulo 70 20165-04 La pièce 1

Le type d'élément : Paire d embouts d extrémité

De 1 à 20 : 45,00 € HT | 54,00 € TTC
De 21 à 40 : 41,00 € HT | 49,20 € TTC
De 41 à + : 38,00 € HT | 45,60 € TTC



Toutes les informations sur ce document (prix, photos, descriptif...) sont valables le 10/03/2021.

Ce document n'est pas contractuel - Copyright © 1993-2021 Virages - Tous droits réservés.

Pour obtenir un devis avec vos coordonnées valable 1 mois (sauf pour les produits en promotion), vous

pouvez ajouter ce(s) produit(s) dans votre panier et utiliser la fonction "Enregistrer et imprimer votre devis".
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