
Adoucisseur de faibles dimensions
Indépendant de l’alimentation électrique secteur, aucun branchement

Simplicité de programmation
Facilité d'installation et sécurité

Economie d'eau de régénération

ADOUCISSEUR NOVAREM 4L VOLUMETRIQUE

ovarem

Petites machines à laver

Machines à glaçons

Machines à café

Fours vapeur

Lave-verres

- CHR
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ADOUCISSEUR 4L VOLUMETRIQUE

Fréquence de remplissage de la cuve de sel selon le matériel protégé et la dureté de l'eau

ovarem - CHR

Matériel/Dureté 20 à 30° TH 30 à 40° TH > à 40° TH
Machine à café > 1 an 1an < 1 an
Machine à glaçons 1 an 8 mois 6 mois
Lave-vaisselle 7 mois 5 mois 4 mois

Réglage.

- Appuyer sur le bouton blanc avec la flèche horizontale pour faire apparaître l'heure. Pour la modifier, utiliser les 
boutons jaunes.

- Appuyer à nouveau sur ce bouton blanc pendant 10 secondes.
- Passer le premier écran en appuyant brièvement sur le bouton blanc.
- Sur le second écran, (H) entrer avec les boutons jaunes la dureté TH que vous aurez lu sur la bandelettes TH après 

l'avoir trempée dans l'eau environ 1 minute.
- Passer les 2 écrans suivants pour revenir sur l'heure.
- Appuyer sur le bouton blanc marqué R environ 10 secondes la régénération se déclenchera.

Votre adoucisseur est prêt à fonctionner.

Réglage de la dureté résiduelle.
 
- Pour une machine à café (0° TH), visser complètement la vis blanche située sur le dessus de la vanne.
- Pour toute autre machine (5 à 7° TH) dévisser cette vis :

20 à 30° TH : 3/4 de tour.
30 à 40° TH : ½ tour.
> à 40° TH : ¼ de tours

Tester avec la languette le TH après avoir laissé couler l'eau environ une minute. Modifier si nécessaire le TH à l'aide de 
la vis blanche.

Avantages techniques et économiques

- Adoucisseur de faibles dimensions
(h : 450 mm p : 440 mm l : 240 mm) aisément logeable dans les endroits les 
plus exigus.

- Capacité de traitement entre deux régénérations de 400 à 950 litres jours selon 
la dureté de l'eau.

- Réserve de sel 15 kg. Soit une autonomie de trois mois environ pour une 
consommation de 200 litres/jour sur Paris.

- Fonctionnement à piles (2 piles LR20) ayant une autonomie de 2 à 3 ans selon utilisation.
- Facilité d'installation et sécurité.
- Fonctionnement volumétrique avec compteur d'eau déclenchant la régénération apportant économie de sel et 

d'eau.
- Simplicité de programmation (1 paramètre à rentrer : la dureté d'eau mesurée avec la languette fournie).
- Economie d'eau de régénération (environ 40 litres par régénération)

ovarem La gamme d’adoucisseurs volumétriques Novarem de 4 à 
30 litres apporte de hautes performances dans le 
traitement d’eau avec une grande économie de 
consommation.
 
Indépendants du réseau électrique, facilité de réglages et 
compacité sont ses principaux atouts


