
Siège fabriqué en polypropylène copolymère injecté. Fixation 

du siège sur la console par 5 nervures de renfort anti-

vandalisme et un point d'ancrage central renforcé avec pla-

que d'acier. Protection de la fixation centrale par bouchon 

anti-vandalisme. Etanchéité siège/gradin réduisant l'entretien 

et les risques d'arrachement. Orifice de drainage. Aspect de 

surface lisse et semi-brillant.  

    Dimensions 

Hauteur : 350 mm 

Profondeur : 430 mm  

Largeur : 445 mm 

 

Résistance à la lumière 

 Additif anti UV, protection 8.000 heures WOM 

Résistance au vandalisme 

 UNE EN 12727:01 (Fv=950 N, 200000 cycles, avec 

charge de 2000)  

Résistance au feu 

 Norme M4, en option M2 pour intérieur 

Options disponibles 

 Support sur console métallique Mono Bras avec 3 

points d’accroche pour une résistance optimale en 

acier laminé à froid, protection anticorrosion par gal-

vanisation à chaud par immersion 

 Support sur poutre métallique 3 ou 4 places 

 Support pied individuel 

 Numérotation par plaquette aluminium ou plastique 

gravure laser de 40x20 fixation adhésive ou par rivets 

Modèle CR4  

Siège avec dossier simple paroi de 

35 cm de haut  
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