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 [IR600E 603*244] 
 
UTILISATION : BUREAUX, REFECTOIRES, VESTIAIRES, BASE-VIE, SALLES DE CLASSE, CENTRE PERISCOLAIRE, ETC., … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSIONS EXTERIEURES D'UN MODULE TYPE : 
� Longueur : 6,04 m 
� Largeur : 2,44 m 
� Hauteur : 2,75 m 
� Hauteur libre sous plafond : 2,31 m 
� Surface H.O. : 14,70 m² 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
� Structure galvanisée, bardage en panneaux sandwich 40 mm - M1 - composés de 2 tôles d'acier galvanisé, 
extérieur gaufré laqué blanc, intérieur lisse blanc, âme isolante en mousse de polyuréthanne, 
� Toiture bac acier galvanisé, et plafond bac acier blanc, isolation par 100 mm de laine de verre avec pare-vapeur, 
� Plancher en aggloméré hydrofuge 22 mm, revêtement PVC U²P², isolation par 100 mm de laine de verre avec bac 
sous face galvanisée, 
 
MENUISERIE EXTERIEURE D'UN MODULE TYPE : 
� 1 porte pleine, contre cadre en aluminium laqué blanc, dimensions : (L x H) 900 mm x 2140 mm, cylindre à clé, 
� 1 fenêtre en PVC blanc, 2 coulissants, dimensions : (L x H) 1800 mm x 1200 mm, double vitrage, et volet 
roulant à sangle, 
 
INSTALLATION ELECTRIQUE D'UN MODULE TYPE : (l'installation est conforme à la norme C 15.100) 
� 2 réglettes fluo double avec grille 2 x 36 W, 
� 1 interrupteur double en saillie, 
� 2 prises de courant 10/16 A, 
� 1 tableau de distribution (220 V mono), avec protection 30 mA assurée par disjoncteur différentiel et disjoncteurs 
divisionnaires, 
� Alimentation EDF en panneaux avec boîte Plexo, 
� 1 convecteur thermostatique de 2 000 W. 

Exemples de modules Vestiaire & Réfectoire 


