
GEOSPARUn outil de calcul 
fiable, optimisé 
et conforme aux 
Eurocodes

Dimensionnement des parements de parois clouées

Une étUde de parement facil itée (G3)
Epaisseur du béton projeté

Position et section des nappes d’armatures

Dimensions des plaques d’appui

Une modél isat ion rapide et interact ive

Définition de maillages simples ou complexes

Définition des caractéristiques mécaniques du parement

Importation des efforts au parement depuis GEOSTAB

des résUltats cl a irs et concis
Rappel systématique de l’ensemble des données

Synthèse équivalente à une note de calculs



Un dimensionnement complet
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Sections d’acier reprenant les moments de 
flexion

Condition de non-fragilité de la paroi en fonction 
du critère de fissuration

Poinçonnement de la plaque d’appui sur le 
parement

Un dimensionnement selon les 
normes en v iGUeUr (eUrocode 2)

Les sections d’armature sont calculées selon 
BAEL 91 et NF EN 1992-1-1 (Calcul des structures 
en béton)

GEOSPAR intègre les charges appliquées au 
parement soit par bandes, soit par répartition 
trapézoïdale avec contrainte nulle ou non en 
travée 

GEOSPAR modélise le parement comme une 
plaque rigide sur appuis ponctuels

des sorties GraphiqUes et 
nUmériqUes directement 
exploitables

Dimensionnement des sections d’acier

Cartes isovaleurs de moments
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