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Règlements:

Filtre étoile

L | Polyester

DONNÉES TECHNIQUES

•  ATEX 

Décolmatage ergonomique

Surface | Débit nominal

•  Filtre primaire

Surface | Diamètre

| diamètre des rouescapacité

Batterie

Classe de filtration  | Média

Type de décolmatage 

Lo x La x H| Poids5)

Lo x La x H | Poids 5)

H14 | Fibre de verre

1) Dépend de la capactié batteries 75 ÷ 150 Ah
2) Sur demande
3) Non couvert par la garantie machine
4) Roues sur roulements

5) Mesuré avec batteries 75 Ah 
6) Dimension de l’emballage standard
7) Filtres de classe M disponibles sur 

demande 

90 litres 36V - aspirateur batteries

Bac en acier INOX AISI 304 (à la place du bac en acier peint)
Bac, chambre filtrante et armature de filtre en acier INOX AISI 304
Filtre secondaire absolu H14 (HEPA) et filtre primaire de classe M
76 Ah kit batteries (temps d'utilisation : ~ 1h 15’)
105 Ah kit batteries (temps d'utilisation: ~ 2h)
150-180 Ah kit batteries (temps d'utilisation: ~ 3h 00’)
36V batterie chargeur

VERSIONS DISPONIBLES

OPTIONS

•  Puissance

•  Tension | Ampère

•  Temps d'utilisation 1)

•  Batteries &  charger 2) 3)

•  Protection Electrique 

•  Dépression maximale

•  Débit d’air maximum

•  Niveau sonore b)

•  Bac de récolte    

•  Diamètres:

• Dimensions: 

• Emballage 6):

•  Filtre absolu en aspiration - Optionnel

Efficacité M.P.P.S. f) (avec 0,18 µm particules)

sur demande
sur demande
sur demande
sur demande

5.0.05.0.0

99,995%

HEPA 14

NO ATEX

75 ÷ 150

1h 15’ ÷ 3h 00’

IP43

a) IEC60529;     b) EN60704-2-1;     c) EN60335-2-69;     d) EN1822

KBB3

1,65 - 2,2

36 | 46

1.500

6.000 - 360

70

90 | 60

70 | 200 - 150

990 x 650 x 1.440 | 200

1.120 x 730 x 1.560 | 215

19.500 - 1,95 | 460

28.000 - 2,8 | ---

embouchure | roues 4) (avant | arrière)

Classe de filtration 6) e) | Média 7)

Versions disponibiles:   • avec certificats de filtration L-M-H (pour l’aspiration de poudres dangereuses)
Pour une efficacité de cet appareil appropriée à votre utilisation, voir notre catalogue accessoires (AP).


