
Product specifications could be modified without prior notice.
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.

ACCESSORIES - ACCESSORI
MB20 MB21 HP1 HP1PN

1 LINE
1 RIGA ■ ■

included
incluso

included
incluso

2 LINES
2 RIGHE ■ ■ ■ ■

PROGRESSIVE COUNTER
NUMERATORE PROGRESSIVO

- - ■ ■

CHARACTERS BOX
COFANETTO CARATTERI H 2 mm H 2 mm H 3 mm H 3 mm

MB20
Code: MARK01

MARKING - MARCATURA

MB21
Code: MARK02P

MARKING - MARCATURA

HP1
Code: MARKHP1

MARKING - MARCATURA

HP1PN
Code: MARKHP1PN

MARKING - MARCATURA

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI
MB20 MB21 HP1 HP1PN

CAPACITY 
CAPACITÁ 2” 2” 2” 2”

WEIGHT
PESO 28 Kg 60 Kg 26 Kg 50 Kg

DIMENSIONS LxWxH
DIMENSIONI LxPxH 230x310x660 mm 220x310x660 mm 500x250x500 mm 720x250x520 mm

PNEUMATIC INPUT
ALIMENTAZIONE 
PNEUMATICA

- MAX 7 Bar (100 Psi) - MAX 6 Bar (87 Psi)

N° OF CHARACTERS
N° CARATTERI 15 15 16 16

CHARACTER HEIGHT
ALTEZZA CARATTERE 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm

MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI

40

Manually operated Pneumatic input Strike device Rolling device

Azionamento manuale

MB20
HP1

Alimentazione pneumatica

MB21
HP1PN

Funzionamento a battuta

MB20
MB21

Funzionamento a rullamento

HP1
HP1PN




