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THE SMART LAUNDRY PARTNER

DC8 HP
8 KG

CABINE DE SÉCHAGE

CARACTÉRISTIQUES 
•  Cabine de séchage par pompe à chaleur
•  Très faible consommation d’énergie : seulement 0,28 kWh/kg
•  Capacité : 8 kg
•  Longueur d’étendage : 16 m
•  Quatre programmes automatiques qui sèchent les vêtements
 jusqu’à ce qu’ils soient entièrement secs, et pas une minute de plus, 

grâce à la technologie système HTS (Humidity Tracking
 System)
•  Un programme de minuterie du temps de séchage
•  Ouverture des portes à 190 °
•  Tringle de penderie pivotante à 180 ° vers l’extérieur
•  Éclairage intégré
•  Pieds réglables depuis l’intérieur de la cabine
•  Livrée semi-montée, partie supérieure emballée sous forme de kit 

d’assemblage
•  Langues : instructions en anglais, français, allemand, suédois,
 norvégien, danois et espagnol
•  Label CE

OPTIONS
• Crochets, trois rangées

MARCHÉS
Blanchisseries, laboratoires, casernes de pompiers, postes
de police, armée, aéroports, campings, clubs de golf, clubs
de football, écoles de plongée, théâtres, spas, élevages de
chevaux, plates-formes pétrolières, stations de ski, secteurs de la
pêche, marine, navires



ipso.com

DC8 HP

CAPACITÉ DE CHARGEMENT  (KG) max. 8 KG

CAPACITÉ DE SÉCHAGE (G/MIN) 45

LONGUEUR D’ÉTENDAGE (M) 16

TEMPS DE SÉCHAGE (MIN) 58*

PUISSANCE TOTALE (KW) 1,5

CONSOMMATION D’ÉNERGIE / KG (KWH) 0,28

ÉLECTRICITÉ

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE STANDARD 380-415V/50/60Hz/3Ph+N

FUSIBLE (A) 10

PUISSANCE TOTALE (KW) 1,5

ÉVACUATION DE L’AIR Ø12

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT R407C

PERTE DE PRESSION (PA) max 70

NIVEAU SONORE

ÉMISSIONS SONORES (DB(A)) 56

DONNÉES DE TRANSPORT

POIDS NET (KG) 165

EMBALLAGE (KG) 15

POIDS NET D’EXPÉDITION (KG) 180

VOLUME D’EXPÉDITION (M³) 1,6

ACCESSOIRES

CROCHETS, TROIS RANGÉES Référence POD131071

DIMENSIONS

LARGEUR (MM) 1200

PROFONDEUR (MM) 650

HAUTEUR (MM) 1995

DC8HP_FR

*Séchage de 6 kg de coton (poids sec) lavé et essoré (43 % d’humidité résiduelle), séché (0 % d’humidité résiduelle).

A= raccordement électrique
B= tuyau de vidange


