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Avec les véhicules inférieurs ou égaux à 3,5 T. Vous devez 
circuler avec la cuve à eau vide et/ou tout en respectant la 
charge utile restante, indiquée sur le document de réception 
des mines et affichée dans la cabine du véhicule.

CERTIFIE ISO 9001/2008

PRODUCTION FRANÇAISE

Hauteur
1,80 m à 2,20 m

VÉHICULE D’INTERVENTION RAPIDE

HYDROCUREUR

POMPE HAUTE PRESSION
Pression de 150 à 400 bar

Débit de 40 à 90 L/min

CUVE EAU
de 250 à 700 L

CHARGE UTILE 
≤ 800 kg



POMPE HAUTE PRESSION À 3 PISTONS CÉRAMIQUE PLEIN
 Ź Débit de 40 à 90 litres/min. Pression de 150 à 400 bar.

SÉCURITÉ HAUTE PRESSION
 Ź Régulateur de pression à commande manuelle réglable de 0 à puissance maxi.
 Ź Sécurité manque d’eau débrayant automatiquement la pompe HP.
 Ź Filtre à eau sur alimentation pompe HP avec élément filtrant amovible.
 Ź Vanne BP d’isolement pour nettoyage du filtre.
 Ź Vanne HP sur enrouleur.
 Ź Manomètre de pression.

RÉSERVOIR À EAU D’UNE CAPACITÉ DE 250 À 700 LITRES
 Ź Cuve avec une trappe de visite, trop plein, niveau de contrôle, cloisons anti-vagues.
 Ź 1 remplissage rapide avec vanne 2” + raccord symétrique DN 70.
 Ź Vidange totale, mise hors gel.
 Ź 1 remplissage par l’enrouleur basse pression avec flotteur de fin de remplissage.

ENTRAÎNEMENT ET ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE
 Ź Entraînement des pompes HP et hydraulique par le moteur du véhicule. 
 Ź Grâce à une boite de transfert pleine puissance.

LES ENROULEURS
 Ź 1 enrouleur HP à l’arrière, capacité maxi 100 m de flexible.
 Ź Entraînement hydraulique commandé par un distributeur 3 positions, enroulement,

déroulement, position neutre, avec variateur de vitesse de 0 A 20 TR/MN.
 Ź 1 enrouleur BP enroulement manuel, équipé de 25 m de flexible DN 19.

RANGEMENTS
 Ź Différents espaces de rangements.

TABLEAU DE COMMANDE
 Ź 1 tableau de commandes à l'arrière sous coffret étanche.
 Ź Compteur horaire pour HP et moteur. Arrêt d'urgence coup de poing.
 Ź 1 télécommande radio.

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES
 Ź 60 m de tuyau HP 2 tresses 3/8".
 Ź 1 support échelle avec échelle.
 Ź 1 phare de travail.
 Ź 2 têtes de curage avec supports.

VÉHICULE PORTEUR COBRA
 Ź Mercedes Vito.
 Ź Autres châssis fourgon nous consulter.

VÉHICULE PORTEUR HORIZON
 Ź Ford Ranger 4x4
 Ź Toyota Hilux 4x2 et 4x4
 Ź Autres châssis, nous consulter. 

 Ź Pompe HP (suivant pression/débit).

 Ź Pose et fourniture d'un Hard top pour pick-up.

 Ź Plastification du plancher et des cotés sur 20 cm avec finition gel cot.

 Ź Chaudière.

 Ź Peinture cabine à vos couleurs (type RAL).

 Ź Caméra de recul écran couleur.

OPTIONS POSSIBLES
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